rferte d.d. 3/3/1970,

dorkomschriving betorende by de of %
tot herbouw en uitbreiding van hét crgel voor de
Harturipkerk te Assen.
Zet orgal sal,zet zovesl Dogelijk gebrulik van de
aanwesige stem—en en met 2sopvulling van gebruiktes em
nieuwe pijpern,weer copgebouwd worden tot de volgernde
dispositie.
Hoofdwerk Bovenwerk redaal
1 Bourdon 16 12 Fluit Douce B -~ 22 Prestant 16
2 Prestanit 8 13 Viol= di Gambe 8 — 23 Subbas 16
3 Holpijp 8 14 Ssiicet 4 ~ 24 Prestent 8
4 Qcteaf 4 15 Fluit travers 4 25 Octaef 4
5 Roexrfluit 4 16 Woudfluit 2 - 26 Mixtuor
L6 Hasaxrd 2 2f3 o= 17 Quint 1 1/3 ~27 Bazuin 16
T Octesf 2 7~ 18 Scherp 3-4 sterk 28 Cornet 4
8 Hixtuur 3-5 st. 19 Carillon 2 st.af gz
9 Tertizan 1-2 st. ~ 20 Sesquizlter Disc.2 st.
10 Cornmet 3 st.Disc. 21 Clarinet 8
11 Zrompet 8 /f' :
/" ; ( 4 :
De pijpen van de no.s 18,22,24,8F,26 en 27 worden '1fEEEL—
voorlopig niet geplaatst.

De nieuw bij te maken pijpen worden gemsakt wvan orgelmetaal

De te behouden pijpen worden hersteld waar deze beschadigd
zijn,uitgezonderd de verbetering ven de in pijpvoeten
aanwezige tinpest.

De stemming ven het pijpwerk blijjft op de aanwezige
toonhoogte daarvan,

De tractuur van het orgel blijft geheel mechanisch.
De welarmen van de welborden worden door nieuwe vervangen.
Zvenzo de winkelhaken voor het Hoofdwerk en Bovenwerk.

Alle abetractdraden worden vernieuwd.

De speeltafel wordt voorzien ven een nieuw pedaal met
30 toetsen.

In de speeltafel wordt een nieuwe pedaslkoppel naar het
Hoofdwerk ingebouwd, compleet met nieuw welbord met
toebehoren en hefbomen nsar de toetsen.

In de speeltafel worden extre hefbomen ingebouwd in de
trectuur naar het Hoofdwerk om ruimte te krijgen voor de
genoende redaalkoppel.

De tractuur en registretuur van de neiuwe pedaallade
wordt geheel nieuw gemaakt. :



De bestaande windladen worden verbeterd door bij de
#8lepen verende schijven ann te bremgen en alle lekken
in de laden te dichten.

Aan de lade van net Bovenwerk wordt sen kantsleep
gebouwd voor de ¥Fluit travers 4, zodat de Fluit travers
plasts vri) komt voor de dcherp.

Voor de verder te verplaatsen en de nieuwe stemmen
worden de pijpstokken verboord en waar nodig,nieuwe
roosters aangebracht.

De windlade voor het pedasl wordt voor 7 stemmen
sangelegd en geheel nieuw vervaeardigd.

De windvoorziening wordt geheel nieuw gemzakt met een
nisuwe Ventus windmachine,aan elke lede een njieuws
regulateurbelg,ecen en ander verbonden met nieuwe
windleidingen.

Ne de opbouw van het orgelbinnenwerk wordt de intonatie
vean het oude pijpwerk ge€galiseerd en het nicuwe
pPijpwerk dear zo goed mogelijk op sansluitend geintoneerd.

Het restaureren of nieuw maken vaen de kesten velt
buiten de werkzaaumheden.

Wel worden hiervoor de nodige sanwijzigingen en tekeningen
gegeven.



