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betr. Eerkorgel Grote Kerk

Eerwaard College,

Hiermede doe ik U offerie toekomen tot restauratie van het
orgel in de Grote Kerk te Emmen.

In overleg met Uw adviseur de Heer J.J. v.d. Harst te Hilversum,
is een restauratieplan opgesteld, dat in primcipe een herstel
naa_lzowET de technische staat als de oorspronkelijke dispnsitie
behelst

In kort bestek omvat dit de volgende werkzasmheden.

Windladen. i

De windladen van het Hoofdwerk en het Bovenwerk worden gehe
gerestaureerd. :
Allelverblndingen worden opnieuw verlijmd en 1n:enﬁig;”

met leder.

De loszittende sponsels worden vastgezet, waarna
zijde zuiver vlak geschsafd worden en daa:na't'”
5 mm. dikke krimpvrije plaat hechthout tg:z bev
hedendasgse moderne verwarmingssyst
- De speelventielen worden voo:::lam van
wit sehapenleder. 5 me
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Windvoorziening.

De windmachine wordt buiten de balgenkamer gebracht em in een
afdoend geluiddempende kist geplaatst achter of naast de orgelkast.
De vrlj gekomen ruimte wordt benut voor het aanbrengen van een
nieuwe balg van voldoende afmetingen.

De thans aanwezige kleine balg gaat weer, zoals oorspronkelifk,
dienst doen als regulateur.

De windkanalen worden hersteld em waar nodig nieuw bijgemaakt.
Tevens wordt voor het Bovenwerk een nieuwe Tremulant gemaakt.

Orgelkas.

De orgelkas wordt hersteld naar de oude toestand.

De hier en daar in 1966 aangebrachte meubelplaatpanelen worden
vervangen door massief houten panelen zoals oorspronkelijk.
Op-gespifkerd hardboardplaat wordt verwijderd.

De nog aanwezige schotten van de achterwand worden teruggezet
naar de oude plaats en het raamwerk waarin ze thans staan vervalt
of wordt naderhand gebruikt voor een nieuw te meken pedsalkas.

De ontsierende niet originele afdichting boven de kleine wvelden
van het front wordt verwljderd.

L f
Het pijpwerk. . e W ¥ e
06 wa‘
Hoofdwerk, Men.I: i '

De in het front staande pijpen van de Prestant 16 vt. disc. worden
weer asngesloten op de hoofdwerklade en de onth nde 1en-
pijpen c' en g'' - e''' nieuw bijgemaakt. g '
Er komt een geheel nieuwe Bourdon 16 vt.: C - b eikehout, =
c' - e''"' metaal. _

Een nieuwe Quintfluit 3 vt.,of, als bij nader onderzoek moc
blijken dat er op deze plaats een andere stem heeft gestaan
betreffende register.

Een nieuwe Cornet 4 sterk discant op verhoogde stokken.
Een nieuwe Mixtuur 2-3-4 sterk.
Een nieuwe Trompet 8 vt. , % =
De overige nog bestazande oude stemmen worde
de oude plaats. o ol
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Pedaal.
Het pedaal kan voorzien wordem van enkele nieuwe registers
op een nieuw te maken sleeplade met mechanische traktuur en
op te stellen in een kas achter de bestaande orgelkas.
De balgenkamer moet daartoe emigszins worden aangepast.
Voorstel 1.:
Twee stemmen: Subbas 16 vt., eikehout
Octaaf 8 vt., grenenhout _
Kosten, excl. b.t.w.: J 37.000,--

Yoorstel 2.:
Drie stemmen: Subbas 16 vt., eikehout
Octaaf 8 vt., gremenhout
Bazuin 16 vt., metaal -
Kosten, excl. b.t.w. J 58.000,--

s

Overzicht van de genoemde bedragen met vermelding van de b.t.w.:

£ i

18% b.t.w.

Pedaal: Voorstel 1.
18% bet.w.

Pedaal: Voorstel 2.



