Orgelcomm. der Chr., Geref. kerk,
p/a de heer Kleier,

Merelptraat 33,
7944 AG MEPPEL.

12 mei 1986.

Mijne heren,

Hierbij senden wij U een rapport en een voorstel tot overplaat-
sing van het orgel in de Chr. Oeref. kerk san de Lanriersgracht
te Amgterdam.

We hopen U hiermee van dienst te =ijn en zien Uw reakties met

belangstelling tegemoet.

Inmiddels verbli jft,
mot hoogachting,

Mense Ruiter Orgelmakerm B,V.

J. Veldkamp,



-
~H
\

lioet crgel in de Christelijke Coreformeerde kerk san de Leuriersgracht
te Amoterdam,

Douw .

Het orgel is volgons opeclurift op de klaviatuur, gemaskt in 1674 door
P. Jloes Yo Avstordam, voor de Engelee kerk asn het Begijnhof aldaar.
Het orgel werd in de manwewige kas van Chr. Mlller geplastet.

De dispositie luldde vermoedeli jk:

Hoofdwerk Hevenwerk Podnal
Prootont O Holpijp 84 5
Bourdon 16! Quintedena 8¢ i
Reer{luit Ot Solicet 4°

Gamba B! Roerfluit 4'

Octaal 4

Fluit 4’

Quint 3

Ootaal 2!

Cornet 7

In 1907 is het instrument door de Amsterdemse orpelmai-er Knoppert overge—
pleataot nasr de Chr. Ceref. kerk aan de Leuriersgracht te Amsterdan.

Bij deze gelegenhoid is het orgel voorziem van cen door Knipscheer gemask-
te orgelkis, De frouatpljpen sijn nieuw gemaakt (zink).

Voorts werden widéels pneusallcs aukels slemnen toegevoegd.

In 1962 is hel orgel hersteld en gewijzigd door Do Graai te Amwterdenm, - i

De huidige sleat iz ala volgh:

De klevistuur werd verplecist van de aijkant near de een verdieping lager

liggende goleslj, ou nu can de {roatzijde eangebracht.

ﬁ manucclilavieren en registerimoppen werden opnieuw tcegepast. (Flaes 1874)
iclovier, alle ppeelmechenieken van klavieren tot wvindladen, en de

registormechanieken zijn geheel nieuw gemaalt.

De windladen werden gerestaureecrd en voorzien van kentslepen (2 op het hoofd-

wark, 1 op het bovenwerk). Do als hoofdwerk en novenwerk achter elkaar lig-

gende manuaalledsn werden nu ale hoofdwerk en bovenwerk agngelesd .

Een nieuvie pedrallade werd toegevoegd.

Do windvoorzieaing werd gehoel nieuw aangelegd, bestaande uit een 1400 %.

windmaohine in dubbelwandige speanplaat dempkist, een machinebalg, en lade-

belgen, alle gemnaki als sakmagazijnbalgen.

De windkenalen gzijn gemonkt van eiken.

De huidigo diepopitie ing

Hoofdwerk :

Prestant 0'  C-gx! fromt, sink, 1907, al-f3 kanteleep, 1874.
Mixtuur 4 ot. 1962,

Fludt 4'  C-f2 godekt, fx2-f3 open, geheel van eiken, 1674.
Roerfluit 0'  C-D elken, 0°-f3 metaal, 1674.

Ootaef  4'  lietaal, 1874.

Gamba ~ 6'  C-B tranem, in Roerfl., 8', o®-f3 meteal, 1674.
Quint g' Vetaal, 1074.

Terts 13/5 Afgosneden Salicet 4', metaal, 1674.

Octeaf  2'  letaal, 1874.

Trompet @ Van Dam, Leeuwarden, + 1900, kantsleep.

B_uw%wﬂ:a
Quintadena U!

Holpijp 0

Geheel motoal, 1874.
C-B naaldh. (van andere herkomst), c°-f3 metaal 1674,



Gemshoorn 2% maﬂl; 1962-
Roerfluit 4' Ketaal, 1674.
Scherp 3 st 1962; kantsleap.
Pedaal:
Bourdon 16' Gronen, 1874. (oorspr. in hoofdwerk)
Ootaaf it Grmm; X -f’ motaal .
Nachihoorn 4' MHetaal, gedekt, 1674. (corapr. Bourdon 16' disc.)
Fagot 16' Stevels (zink) em koppem, 1907,
Kelen en koperen bekers, 1962.

Nevenregictera:

3 normanlkoppols,

Premlant II, 1962, gemasakt als exentr. viiegwiel op balgblad.

Het front met snijwerk en belrroningen is compleet. 2ijwanden en achier-
wend zijn, hoewel gewijsigd, amnwesig. Een dak cnthreekt.

Het oude pijpwerk is in 1962 enigszins omgefntonecerd; voetgoten zijn ver-
groot, tovenlabia sijn ven fasen voorzien. De opsneden der Quintadena
zijn verlaagd.

Deze intonatiowijze beocogde een boventoonrijkere klank te bewerkstelli-

i gen. llecr huidige maatstaven bezien is het klankbeold niet fraaier ge-
worden.




Voorgtel tot overplanteing van het crgel in de Chr. Geref. kerk aan de
Lauriersgrocht te Amstordnnm noar de Chr. Geref. kerk te Meppel.

In vorband met do te geringe hoogte up de galerij te leppel kan het
orgel niet ongewljzigd worden overgeplasist.

De klavictuur meot woer man de @ijkant worden aangebrecnt. Het ligt
voor do hend om dan de oorsproukelijke amleg van Flaes weer te herstel-
len, temeer omdst het huidige instrunent met de toevoegingen van 1962

in do goed klinkende kerk te Meppel als Lo siers zal wordem erveren.

De op kentolepen goplastste registers kunnen gemist worden.

Voor het vrij pedaal is de kas te klein; do pijpen staan mu reeds ten
delo buiten de kas.

Herkomgohri jving.

1. Demontoge van het gehele crgel te Amsterdam en tranpport near de
werlpleasts te Zuidwolde.

2, Windladen: ) kantelepen verwlijderen.

Eventueel: De asanwezige slcepafdichtingen verwijderen en vervangen depr

nicuwe, gemeslct ven gewoven viltringem. (stelpost)

De pijpstolkvolgorde indien nodig naar de oorspronkelijke si-
tuntie torugbrengezn. Pijpstokken opaieuw afstellen op goede
sleepgans. [nogtors goed bevestigen; gcheefpezakte stempels
verniouwen. Nieuwe roosters maken voor Ecurcon 16* en; in-
dwen nodig, Salicet 4'.

Lieuwe loden conducten meken naer frontpijpen en van do lade
wfgevoerde biunanpljpen.,

Te laden ols licoidwark en levanweri ackhter olkzar lozren,
het Hoofdwerk vooraan.

3, Een nieuve enkelvouwige magazijnbalg maken, afm. i 10Cx180 ca.
Vouwen gempaki vaa eiken; overige delen vaa greact. Plaateing der
balg onderin de las.

De windmachin @ met dubbelwandige demplist en do machinebalg met re-
geloar woar toepossen. Plrateing op de galerij achter de orgelkes.
Nieuwe windkannlen malcen van grenen, tussen megazijnbalg en laden.
Eea nieuwc regelaar tussen machinabalg ea zagesi jnbalg maken.

De ganwezige tremulant weer toepassen.

4. Geheel nieutie speelmechanieien maken, bestaande uit:

2 menuaglwelramen geheal van eiken, de gebecgen welarmen echter van
meseing)

2 manusalwinkelbalken met winkels, van eikaen;

1 pedsalkoppelwslbord met wellen, van eiken;

alle sbetrakten van grenen, wet measing abstrakidreden.

Het pedesl wordi asngehangen aan I. De aprepronkeli jice manuaallkoppel
wordt nersteld.

Meteriaaltoepessingen en deteilleringen zoveel mogelijk te copiedren
ven een Jlees—crzel van gelijke grootte en uit dezelfde bouwti jd.

De registermecheniok eveneens geheel nieuw maken, met eiken trekkerp
en heiboumen.

De eanwezige menuaeslklavieren en de registerinoppen weer toepassen.
Vieuwe regipterpleatjes maken, naar Flaes voorbeeld.

Een nieuw pedealklavier maken ven eiken, idom.

5. De aenwezige orgelkas verbeteren, completeren en vooraan op de gale-
rij van de kerk te Meppel plaatsen, volgens bijgaande schets.
Penelen in zij- en echterwand sanvullea, c.q. ten dele vernisuwen.




De kas van een grenen dak voorzienm.
Een nieuvwe bijpasgende balumtrade met onderlijst maken ter weerszij-
den van de orgelkes, tot aan de zijmuur. Alles van grenen.
Na opbouw der kas in de kerk het geheel schilderen in in het kerk-
interieur pasmende kleuren, bij voorkeur tevens een historisch ver-
antvoorde kleurgiolling,
Toepassing van bladgoud in nader overleg. (niet geoffreerd)

6. Het woar toe te pessen metalen pijpwerk fatsoeneren.
llcuten pijpen op lekkeoge en gebreken nnzien en herstellien.
Terts 1°/5 verlengen tot Salicet 4'.
Opsnedon der Quintui.?na op ocorspronkelijke meat breongen.
Prestant 6' C +/m gx' nieuw maken, 70 % tin.
De pijpen in de toreas met opgeworpen rondlabia, in de velden met i n-
geritsto rondlabia. Alle labia baleggen met bladgoud.
Do toonshoogte blijit ongewi jzigd.

7. Net de uitvoering van dit werk kan ean het eind van dit jaar worden
begonnen. Demontage eventueel op korte termijn.
Oplovering omstreeks juni 1907.
Indien het ingtrument door ons wordt gekocht en gerestaureerd aam U
verkooht, is hot lage LTi-tarief (5{@) ven toepaseing.
De koopprijs bedraagt J. 122.745,— incl. ETW en excl. de aankoop—
prije ven de Chr. Ceref. kork te Amsterden.

Het is niet absoluut noocdzekelijk, dat alle omschreven werkzaamheden
worden uitgevoerd; voortn kunnen een aanital werksaamheden docx oigen ge-—
meentoleden worden uiigeveerd. In nader overleg kurnean hierover alspra—
ken wordan gomadict.

Over de zankcopprijs van de Chr, Geref. kerk willen we U als volgt ald-
viseren:

Een geheel nieuw orgel, overeenkcmead met het hier omschroven iasirumeant
zal een investering vergen van + J. 16.500,— per stem incl. 19 % ITW.
Totaal 12 x fn 16.500|— 5 J"a 198-%0,—-" inecl, ITN.

In asnnerklog genomen de beperkingen die het Flase-crgel bledt, is ean
investering ven ten hoogrte + (5 @ van veornoemd bedrag verantwoord =

4+ J. 150.000,-—, godat voor de eankcopprije te Amgterdam een bedrag van
+ J. 20.000,-— rosteert.

Indien de waarde veon windleden, windvoorziening, pijpwerk, crgellcas en
klavieren op + 75 % ven de nieuwwaarde wordt gesteld, wearbij het nodige
herstelwork nog in mindering ip gebracht, resulteert dit in een bedrag
van + f. 40.000,—. Onzes insiens im een eankoopsom ven J. 25 & J. 30.000,—
rodiel .

Zuidwolde, 9 med 1986.




