Orgelcomm. der Chr. Geref. kerk,
p/e Nerelstraat 33,
7944 AG MEPFEL.

8 epril 1987.

Hijne heren,

Bijguand ontvangt U het contract met aangehechte werkomschri jving
in 2-voud, inzake de plaatsing van het Flaes/Knipscheer orgel in
Uw kerk,

Tevens is de rekening voor de 1e termijn toegevoegd.

Inmiddels verblijft,

hoogachtend,
Mense HKuiter Orgelmekers B.V.

J. Holthuis.



Heppel, Chr, Jeref . keri.

Workomsohrijving inzeke herstel en plaatsing in voornoemde kerk van het
T'laes/Knipscheor orgel uit de Chr. Geref. kerk in Amsterdam C.

A. Digpositie (in volgorde op de lade):

,5L b—-.

-

Hoofdwerk:
1. Prestant 8t ongewli jzigd
2. Mixtuur 4 ot .
3. Fluit 4! -
4. Roerfluit &' .
5. Octeaf 4y "
6. Gamba ar -~
7. Quint ! .
8. Terte 13’5' -
9. Octaaf 2! »
10. Trompet 8! >
Bovenwerk;
11. Quintadena B8 "
12. Holpijp e -
13. Gemghoorn 2! -
14. Roerfluit 4! s
15. Vacent (voorm. Scherp 3 st.) -
Pedaal;:
16. Bourdon 16" ongewi jzigd
17- Oﬁ‘ta‘f 8‘ -
16. Fluit 4! "
19. Fagot 16" "
Nevenregisters: Manuaalkoppel II - I
Pedaalkoppel I < P
II - P
2 Tremulenten.
B. Pijpwerk.

1. Hetalen binnenpijpwerk fatsoeneren. Beschadigingen msan voeten en
bovenranden herstellen.

2. Openeden der Quintadena op corgpronkelijke maast brengen.

3. Hputen pijpen voor Bourden 16', Roerfluit 8, Holpijp 8' en
ongewl jeigd herstellen en herplaatsen.

4. Scherp 3 st. Bovenwerk niet herplaatsen. Dit gpjpwerk blijft eigen-
dom van de orgeloommissie,

5. Zinken frontpijpen herstellen en ongewi jzigd herplaatsen.

6. Do huidige toonshoogte blijft gehandhaafd.

C. Hindleden.

1. De aanwezige sleepafdichtingemuvoor Hoofdwerk en Bovenwerk verwi jde-
Ten en vervangen door nieuwe, gemaskt van geweven viltringen.
Pedaallade ongewijzigd i.v.m. de eanwezige kunststofslepen.
Pijpetokken opnieuw afetellen op goede eleepgang.

2. Roosters goed bewestigen. Scheefgezakte stempels vernieuwen.

Fluit 4°'
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3. Hieuwe loden conducten maken nasr de frontpijpen en naar de van
de laden afgevoerde binnenpijpen.

4. Ladejukken nieuw meken (grenenm),
De windladen voor manuaal I en II ale loofdwerk en Bovenwerk boven
olknar leggen; de Pedaallade achterin de kas, van de manusalladen
gencheiden door een stemgang.

Windvoorsiening.

1. De manwesige sakmagaszijnbalgon weer toepassen, inolusief de rege-
laara.
De windmachine met dubbelwandige dempkist en de machinebalg ideas.
Plaateing der balgen op korte afstand van de laden.

2. Windkanalen ten dele verniecuwen van grenenhout.

3. De sanwesige tremulanten weer toepassen. -

Mlmh;né*m-
Gedeeltell jk vernicuwen en aanpassen aan de gewijmigde opstelling te
Neppel., Nieuw te maken deleni
1. Voor Hoofdwerk en Dovenwerk nieuwe welramen met wellen, gehedl van
oiken, de gebogen welarmen van messing)
2 MNanusalwinkelbalken met winkels van eiken;
1 Wippenbalk (mahonie/eiken) voor het Hoofdwerk)
1 Pedanllodowelbord, 1 pedaalwinkelbalk en 1 pedaalwelraam, alles
van olken,
Alle abptrakten van grenen, met messing abstraktdraden.
2. Do aanwosige specltafelmechanieken weer tocepasseni
pedaalkoppelwelbord, 3} koppels, met traktuur.
3. Do sanwosige manuasalklavieren woer tcoepasaen.
4. lloet amnwesige pedaalklavier weer toepassen.
5. Do orgelbank idem.

toroe lok.

1. De ot p voor Hoofdwerk em Bovenwerk in twee horiscnta-
le rijen boven de lessenaar aanbrengen,
Trekkers, hefbomen en schakels van eiken maken.

2. De trekkers vpor Pedaal en Nevenregisters links en rechts naast de
lessensar aasnbrengen.
De registermechaniek voor het Pedaal met wellen uitvoeren; alleas
van eiken, behoudens de welarmen (ijser).

3. Do panwesige registerkmoppen weer toepaseen.
lNieuwe registerplaat jes maken.

a. Orﬁ&.
1. lUet sanwesige orgelfront weer toepassen.

Pleastsing vooraan op de orgelgaleri].
De frontonderlijst ter hoogte van de galerijvlcer aanbrengen, vol-
gene de offertetekening d.d. 16 december 1986.
2. %ijvenden nieuw maken van grenenhout. Een nieuwe achterwand idea.
3. Ter weerssijden van het orgelfront ean aanslultende balustrade =a-
ken; rustend op ean onderlijet.
De profilering van de onderlijet gelijkmaken aan de asnwesige
frontonderli jot,
4. Do bekroning ven de middentoren als volgt wijsigen:
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Het voetstuk ven de lyra wijzigen en inkorten. T.p.v. dit voet-
stuk een aanvulling maken met snijwerk, volgens nadere detaille-
ring, echter zodanig, dat het pijpwerk van het bovenwerk wat
meer aan het oog wordt omtirokken.
De beeldjes op de zijtorens weer toepassen.

5. Kas en snijwerk opnieuw shhilderen en verguldenbb
Uitvoering van dit schilder- em verguldwerk in overleg met
lense Ruiter B.V.

G. 3. Een esansluitende balustrade met onderlijet kan in het uiterste
geval voorlopig achterwege wordem gelaten.

De aanneemsom van bovenomschreven werkzaamheden is J. 105.000,— excl. ETW.
BIW 20% " 21.000,—

Jr 126.@,——' 1B¢1. m.

In deze aanneemsom 2zijn begrepeni

a. Stelpost orgelfront J. 2.000,— (minder werk);

b. Stelpost transport werkplaats - kerk J. 2.000,— (minderwerk);

¢. Reigkosten en reisuren tijdens montage en intonatie van het orgel in
de kerk.

Niet in de aanneemsom begrepen zi jn:

G. 2y Jen 5 en H. 1 t/m 4 (hierna te noemen);

Stelpost voor het afvceren van boven het front uitstekende binnenpi jpen
J. 1.500,— (meerwerk); 3
Logieskosten (op basis van volpension) gedurende de mcmtege en intonatie
van het orgel in de kerk. Tijdsduur volgens planning 6 “a 7 weken voor

2 man.

De Algemene Leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Orgelbouwers in
Nederland zijn van toepassing.
De navolgende efppraken zijn aan deze voorwaarden toegevosgd:
Artikel 5 o:; De materialen, het gehele huidige orgel betreffemde, zijn
en blijven eigendom van de opdrachtgever.
Materialen, welke door de orgelbouwer nieuw worden toege-
voegd, worden eigendom van de opdrachtgever na betaling van
de 4e termijn.
Artikel 9 a: De garantie is van toepassing op de door de orgelbouwer
nieuw vervaardigde onderdelen:
€1, C3 C 4
D 23
E 1
F1t/m3;
a

De hierboven vermelde werkzaamheden zijn noodsakelijk ter verkrijging van
een instrument dat technisch in goede ptaat isy uiterlijk in goede orde,
engua klank 30 goed mogelijk asn de ruimte is eangepast. -

Op enkele onderdelen zijn verdergaande verbeter .
wenseli jk; ingen ¢.q. wijaigingen

\g wen de lege pleats op de kanteleep van het bovenwerk met
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bijv. Quintfluit 3';

2. Wijsiging en herintonatie van Fagot 16', ter verbetering van de
grondtoonontwikkeling.

Nieuwe bekers maken (hout of metaal) en nieuwe kelen en iongen
(met loocdbeleg en belering).

3. Een nieuwe frontprestant msken, ter vervanging van de huidige
ginken frontpijpen.

70 % tin; de labia belegd met bladgoud.

4. Hot huidige aysteem met dddebalgen vervangen door een ander
sypteem, bestaande uii één grote spaanbalg; enerzijde via de
windmachine en machinebalg gevoed, anderzijds met houten kanalen
aan de laden aangesloten.

Een nieuwe opplasnde Tremulant toevoegen, geplaatst op het boven-

werkkanaal .

Zuidwolde, 8 april 1987.



