Overeenkonst,

Tuspohen de onﬂor@etoakanaan.
Jan,Wuffing Voorzitter,en Egb,Ensing Jecr Orgelcomm der Wed
Herv Kerk te Zuidlaren,

ter oene zyde en:
de Fa M.Bpiering Orgelfabrikanten ter andere zyde verklaren
by dezen het volgende te zyn overeengekomen:
Party ter oceno zyde draagt nan party ter anders zyde op,die deze op=
dracht aanvaard, hot verbouwen en restmireeren ven het Kerkorgel in de
Ned Herv Kerk te Zuidlaren,overeenkomstig de na te melden omschryving,
en volgens aangehecht bestek.
Het Orgel moet by oplevering geheel bespeslbaar zyn,voor rekeming van
party ter eene zyde komt uitsluitend het schilderwerk der kast,en electi
draadamnsluiting der windmachine,

Samenatelling v.h.Instrument wordt als volgt: th.l. 1. Prestant 81
2. Bourdon 165'

%. Holpyp

4, Octaaf 4"
50 Octaaf 25
6‘. Q!J.int 22/5'

L P s
© . Trompet 8
Man 2, 9, Boerfluit g
i 10, Viola d'amourd!
11. Voix=Celeste 8'!
12, Prestant 4"
- 14, Woudfluit
:Ped.aal 15. Subbas p.tr.lﬁ'
16, Tremulant,.
1@ Koppeling HMan 2=1, ‘
Man 1 Pedaal,
= Man 2 =
20. T Octaax‘K. 2=1,
22 E 2=1.

27. nr.

24, F.

29 osser, - !
Het totaalbedrag der werkzaamheden stelt zich op 2600,= Gld,Zegge Twee
Duizend Zes Honderd Gulden,voor welk bedrag alles franco wordt aange= '
voerd ,en speelvaardig wordt ingebouwd in de kerk, i
De garantie is 20 jaar,gedurende welke termyn,alle fouten en gebrekem,
die zich mochten tocrdoan,na.bemieht,direct,graxis snnaidoands-'v:dnn:
nersteld, 3
Yoorwaarde is,party t andere zyde het Instr in stemming em ondexhuHE,
opneent,
Betaling geschiedt nadat de werkzaamheden naar genoagan'vnn.pnxﬁy
eene zyde,en den adviseur zyn opgeleverd.locht door omst dd
event een gaﬂealts blyvﬂn l%aau,rozﬁt aanyrenﬁlrvurgead vuuf“



J ‘

Beatak. l.beh b.contract 7uidlaren.

et s s -

Windladen, De windladen worden verveardigd uit eikemhout, net
zaaer ruime registercancellen van archangel grenen=
hout ,verwerkt wordt Russiseh eikenhout.
Pypoatokken worden belegd met mahoniehout ,terwyl

H ook de pypenrekken daarvan worden vervaardigd.

' Als systeem wordt kegelladen aangenomen,

(| De kegels worden genomen uit ahorn hout,in de

} lengterichting van het hout gedraaid,en bekleed

b met week Pransch ventielleder.

i Hefnoogte der kegels regelbaar,zonder de afstand

} tot de opstootende membraam te beinvloeden,met

1 dubbele stelmoeren.

Windladen fyn afgelakt,gemonteerd op solide drageza.

' By de indeeling wordt gedacht aan voldoende ruimte,zoodat
} elke pyp voldoende spraakwydta heeft,en het stemmen op be=
| hoorlyke wyze kan plaats vimden.

l

1 Relais. Elke windlade wordt voorzien ven een onzer uiterst precies
i werkende relais,fyn afgelakt,
Voorts loopplank tusschen beide klavieren.

Speeltafel, De speeltafel wordt vervaardigd uit massief eikenhout,en met
i Z.2. schryfbureansluiting,waardoo¥ klavieren,registers,enz
I dtofdicht worden afgesloten,
' Het interieur der speeltafel gepolitoerd afgewsrkt.
. De speelapperaten worden vervaardigd uit zeer oud eikenhout,
Drukknoppen, waardoor elke werking totaal is uitgesloten,alles prima,en
precies afgewerkt,ten slotte dubbel afgelakt.
De registers zym als drukkers direct boven de klavierem ge=
plaatst ,allen in witte uitvoering,registerplaatjes in div
kleureh naar de groepen,wit,rose,blamw en geel,nog nader
Elariaren: te regelen.
De drukimoppen in de woorlyst vamn het onderklavier,knoppen
lossen elkaarsop,wit,en rood voor de oplosser.,
De klavieren worden vervaardigd uit rechtdradig pymhout,de
witte toetsen belegd met zwaar elfenit,de zwarte toetsen
van massief ebbenhout.
Toetsvorm in moderne uitvoering,schuin arlnn@and !
Klavieren indeeling v.bekende internationale maat.C=g
"smeelta:cl compleet gqplaaxst met lenn.naa:. 2




Bostek, 2,beh,v.contraet Zuidlaren,
---H-F- ----------- ——
Podaal, Het Pedaalklavier wordt gereviseerd,en waar noodig

verboterd,

Pypwerk., Prootant 8' Voor zoover in het Front goetat of geallus=
municerd ,basaanspraak ve eren,baarden,
Bourdon 161 Vermolmde voeten vervangen, indien noodig ook
nieuwe voorslagen,van binnen tardidhtan,en
gozorgd voor oen wolle 16vto toon,

Holpyp &' vormolmde voetenvervangen,geheel vnrdiohten.

Octaaf 41 .

Quint 22/% ' intoneeren als Nazard,dus aachter,

Octaaf 21 ;

Mixtunr B=4at ala bautaande. £ ‘

Trompet 81 goheal nieuw,12 zink,44 tin 40%, 0-135 mm,

abr Lankhuff, :

_ Roexflult 8' vermolmde voeten vervangen,geheel verdichten.
4 Violad'amour 8' 44 nieuw 50% tin,12 tr met "Roarfluit B'

zachte 1ntonatie. c=4Omm,
Voix=Celeste @' is bestmande Gamba,aanspraak vorbetorun.
Preatant 4' groot octaaf vervangen voor 12 zinken,
Fluit 4!
Woudfluit 21
Motalen Pypwerk wordt geheel nagezien,waar noodig stemlcrullem

en baarden asnsoldeeren,dutsen uitnemen,en opnieuw vormen,ge=
dekte pypen opnieuw sluitend maken,alles uitbreiden tot 83

Intonatie. Aan de intonatie wordt de uiterste zorg besteed,en rekening
houdend met de accoustiek van het Kerkgebouw,zal worden ge=
otreefd naar de best mogelyke resultaten.

Blaasbalg, Geploatst wordt gebruikte blasnsbalg,en windmechine,deze vers=

en keeren beiden in zeer goeden staat,en zyn daarby van voldoen=
windmachine. de capaciteit om het Instrument naar behooren van wind te
voorzien.

.

Keuring. Godurende de opbouw,zoowel als nadat het Instrument is afge=
monteerd heeft men het recht van keuring door den Adviseur, i
het Instrument zal dan aan de hoogst te stellen eischen heb=

ben te voldoen. _
By een goschil tusachen partyen,kan een der partyen arbitr
vuxlansqn,ullruan dan gevolg dient te worden gegeven 6
,j,f ‘worden gevolgd, -
Introm lu-:l.lﬂ.u im vocz bld‘.




