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Eetrelt Uw kezicoxzzal,

Zeer Geachte Heer,
De dispositie ven het orgel is mu als volgt:

fanueed T —epuasl II Z
Bourdon 16 Roerfluit 8 Bouxdonn 16 tranex.
Irestant 8 Viola di Genmbs 8 uit 3,16 van I
Holpijp B Octeaf 4 IT =X
Octaaf 4 Prest.Quint 3 I = Pedgal
Fluit 4 Woufluit 2 II - Pedianl
Octeaf 2 Terts 1 3/5 dise, Superkoppel
Hixtuue Subkoppel
Irompet B Tresulent
kKlavieromvang C -~ g3
FPedaclomvang C - 41
£ Het instrument is eoen ouder orgel,omgebouwd door Spilering
te Cordrecht tot pneumatische kegelladen in een vergrote
kast,
oz lade I heeft een voorrelais v88r het laderelais.lade IT niet.

Het sliin kegelrelasis.

De registercancel waar nu de Terts op steat heeft goen

kegels in het groot ocoteaf.

De frontpijpon hebben een aparte kegellade,De buimen daarvoor

sin onder uit de lads membrasnlatten afgevoerd,

mm16umwuﬂtmmtm2muum

6&n kegel,die per register met ocen lat bediend
balgjee die op de vlioer staan,

worden door

Ven het front gesien steat do ppeeltafel rechte.
De pijpen sijn chrometisch opgesteld.De g3 pijpen san de
gpeeltafel kant.De laden liggen op eennelfde hoogte een

=gter boven ds vloer.

De lade windkest bevindt sich asn de sijde tecen over het
Klavier.laar bovenop staen met conducten verplastste

Dourdon 16 pijpen.

Do wind komt uit 66n grote balg die op de vloer ligt.Een




Psecr plachte,runcerige windmechine is in de torem

" opgestold,longs ket kanasl gemoten % B ooter vanal de
balg-

De speeltafelknst is van elkenhout mst een roldeskael,De
EFlovierbloklen en verdere vertikale klavieromkieding sin
staerk door houtworm aangetast.

Alle regicterwippers sitten sonder grdbering op een rij

nanst ellkesr.
Br zin 3 vaste combinaties onder het onderidlaviar.

Heot pedosl ie zper lomp ultgevoerd met veel te hoge
boventoetsen.

Op diverse pleatsen ven het instrusent® ko=t houtworm voor.
veel kastpanelen sijn vervangen door opgespl jkerde panalen
van magonite,

Van het oude orgel is nog eenwezlg?

a. het orgelfront met de frontpijen,vemaf de pijpvoeten en
hoger.Het onderste houtwerk is nicuwer en vermosedalij
gelijk met de beilustrade gemaskt.Voorieen was de
speeltafel in de achterward van kst orgel geplaatet.

Vri meker sal toen ook het front op de orgelvlicer hebben
gegtann.,

b. Het daX ven de oude orgelkast,de kastaiide tegemover
de epeeltefel en cen groot gedeelie van de kastachterwand.

¢. Bijna slle orgelpipen,behalve de Zrompet B,

Al met al dus niet zo veel.
Het belangrijkete hierven is wel het oude sniiwerk emn
verder het pljpwerk.

De tombeshocgte vern hst orgel is vroeger minstens esn halve
toon hoger geweest dan nu,.Door Splering is de Soonsboogie
oen halve toon lager gemsakt door in bilns salls stexsen

in de buurt van ¢ Xlein,66a of meerders pipen tussen te
voegen en de rest op te echuiven ¥ door het scan veal
plipen sansclderen ven haearden nesast deo bekken,zomede door
versohillende pljpen langer te maken en in de cpsotetukien
expresasions to calken,

De ¥lavieromvang was voornesn 54 tonen en is toem ook
vergrcot tot 56 tozem door biplestsen van andere pipen of
door tussenvoeging ven enkele pipen,

Het pijpwerk is over bet geheel nogal dunvandig.Hoewel het
daarven de moeite weard is,

Hier en dear is het pijpwerk echter nognl wat door elkaaxr
gehutseld.Van het reglister Mixtuar cntbrekem b.v. za
mmﬂp@nnmmmu“ﬁ.
eon: ocude Zerts dic varsoedelik uit een "
Cornet of Lesquielter afkomstig is,
Ceardcor sel blj herstel ven het pipwerk mnog el wet
uitgezocht moeten worden o= weer een goed be
corsprenkalifke mensunr verloop van de 'ﬁ.llﬂﬁl




Dok nadat Splering het orgel opgeleverd heeoft sin or nog
verandoringen in de dispositie eangebracht.
" Zo gin de ptemmen Quint 2 2/7 van menuaal I en de Fluit
van Manusnal II van plaats verwisoeld om is een Celaeste
van manunal II vervangen door een Terts 1 3/5 discant,
terwijl het klein ooteaf van die stem als Quint 2 2/3
eprockt uit Celeste pijpen.

Wet do dispositie ( cemenstelling der registers ) betraft
sou minstens,nls alleo andere stemmen op hun plaats blijven,
de Terts 1 3/5 mooten worden vervangen door een
Sesquialter discant vanaf klein a.

De windladen,waar de pijpen op staan,sijn voor zover dat
20 te beocordelen ig,wel goed gemaakt en kunnen na vervanging

der membranen ‘en balgjes,bshouden worden.

Wat de speelaard van het instrument betreft komt de toon
nogal laat nA het aanaslaen van de toetsen.In orgelmakers
taal is het erg lui.Det is met pneumatische orgels eltijd
20 en wordt met de jaron steede erger.

De klavieren liggen ock nogal ver van elkaar het hoogte
verschil is eorg groot.0ok de pedaalboventcetsen sijn te hoog
opgezet.

De sanwesige super en subkoppels zijn eigenlijk wasrdeloze
dingen.Evenzo de vaste combinaties.Beter azijn deme ts
vervangen door een vrije combinatie.Dat is een extra i)
registers waerin een andere groep registers voor ingesteld
kan worden,die den door bediening van &6n knop in actie
kom.n .



Um het orgel weer in goed bruikcare steast te crerisen Dt
behioud ven de messt weardevolls 4dclem zinm 4de volgexde
werkseamteden nit te vosren,

1. Grondige schcon=sak ven ells orgeldolen,in o= uitwazndlg.

2., Orondige bestrijding van de in het izatrunent sanwezige
noutworn door tweemglizoe bekandeling m Xyle=cr. der
<6 vekouden delen.

3+ vernisuwing ven slle %o pterk sangeteste delex,spesisal
in de speeltafel,.( Klievierblokken en omgeviag )

4. Yervanging ven ds pneusgtische troctoar tussen spesalitafel
en windladen,

S« Bot geheel oxbouwen der speelisfel voor slestriscios
tractuur,

€. Verniouwing ven elle =mechrares en balgjes op de

sezbresnletien van de wirndladen,
7. Zerstel van alle in het orgel menwezipge pipen sr wser

volledig meken der Virtuzr door nienwy bimaken der
cotborerende pipen.,
€. Eot opriouyw intomeren en irstem—en ven slle pipwerk.

5. Zet vervengen ven de canwezige windsmachirng docor ge=
nieuwe en deze in een beschermexnde bhekistings cpstellien

in de kerk achter hat orgel.

Do kceten van uitvoering van dese puntem 1 -~ 9 kozmt op
rond f 20,000,~~,71lus eer maximux Sedrag van f 2000,
voor uitvoering van punt 7.In hoeverze dit bedrag ven
S 2000,~~ eangesprcken zal moeten worderz smal uit het variccp

ven het Derstelwerk olijkem,
10, Een comtactinrichting maken op bsdde relais als
stex mulpmiddel, S 600~
11, Eot vervengen van het register Terss doocr eex
Zeagquialter van 70 pijpen,begicaend op a kledn " 880,
12 Zeot uitrusten ven de gpeeltafel met san axtzra
register reeks voor vrije combinatie inpglaats van
unwmmﬂ-m
oude Kevier, ¥ 1420,

13, De Bourdon 16 ook als Bourdom 8 speelbsar makem
par transsissie in het pedaal , "

7lsateen van de Quint 2 2/3 en de Fluit 4,
gecombineerd mst het bibouwen aan het onder

Hleavier ven sen gehsel nisuwe Roerfliuit 4§,

compleet met niscuwve lade en traetusr ¥ 3120 ==

15. Tervanging van de one grote balg door twee
nieuwe kleinere regulateurs complees met
regelaars en kanslen, ® 1800,

S

14, Het terugzetten en opnieuw inpassen op de oude __ !

g



PDe punten no.1 tot en met no.9% @ijn voor het behoud van
" goede bruikbaarheid van het orgel in zin bestaande vorm,
zonder meer nodig.

Gelijktijdige uitvoering ven de punten 10 tot en met 15
(verekend op gelijictijdige uitvoering met de punten 1 = 9)
zijn wel erg gewenst,omdat het orgel deaardocor aanmerkelijk
mooier bespeeld zal kunnen worden en in toon sen meeor
afgerond gehesl wordt.

Dege laatste punten =zijn in volgorde van belangrijkheld

geplaatet.

Eventueel latere uitvoering van deme punten sal aanmerkelijk
hogere kosten hiervoor meebrangen.

En ale een orgel tooch geheol uitelkaax moet,is het toch
beter om het dan ook maar in 886n keer goed te doen.

Len exemplaar van onzae leveringsvoorwaarden dat hierbij
ingesloten is,geeft U verder insicht hoo wij one werk
geranderen en wat dasr verder mo bl te pas komt.Het dient
tevens als basis voor verdere besproking sodat een conocept=-
contract opgesteld kan worden,waarna later het definitieve
contraot genmaankt wordt.

Bij een opdracht op korte termijn mal,afhankelilk van de orxrdera
op dat moment,vermoedelijk in het voorjaar van 1969 met het
work kunnen wordem begonnen.Voor haet volgende jaar sin

wl] namelijk al volgeboelkt.

Hoogachtend,



