De Veledele heer Houman,
Slinge 20,
ASSEN,

22 december 1977.

Geachte heer Houman,

Hierbij ontvangt U een hersien voorstel voor een nieuw orgel in de

"Open Hof" kerk te Assen.

Na de| vergchillende mogelijkheden tegen elkaar te hebben afgewogen, 1ijkt
het mij het gunstiget, ook financieel, om een orgel ye nmaken met Hoofdwerk
en Borstwerk on een Pedanl in vrijsteande kes achter het orgel.

Op tekening is di¥ in de plattegrong aangegeven.

Jezien de grootte van de kerk, is het wemselijk om als tongwerk een Trompet
i.p.v. sen Kromhoorn te nemen, omdat dit register mei aangekoppeld

ppdaal het plenum een duidelijke ondersteuning in het pedaal geeft. (Het
register wordt den ook voor die functie ontworpen). -

Disposities

Hootdwerlki Eg;s%uirki Pedaal:

Preatanq g Ged: ar Bourdon  16°

Holpijp' 81 Roerfluit 4" Bourdon 8' transmissiec
Octaal | 4! Woudfluit 2

Ooteal ' 2! Sesquialter diso.

Mixtuur 4-5 ot. 3 normaalkoppelsa

Trompet 8r tremulant op 't gehele werk.

(edipouspieerd ken nog worden over de vreag om de Sesquialter te delen in
Nesard 3' en Terts 1 3/5', (beide disc,) sodat het Borstwerk eem Cornet
decomposd besit, of plaatsing van deze mogelijkheden op het hoofdwenric,
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Fi jpuericy
Frostent &' C - Dz ; mehoniehout.
: Een F ; metazal, inw opgesteld.
Fx- C2 in het fromt, 70 % tin.
Bourdon 16'48! ¢ mahoniehout.
Alle overige pijpen van metzzl met 23 % $in.
Croot octaaf Holpijp 8' en Gedekt §' gecombineerd,
Trompet 8' gemackt met eiken koppen en stevels.
Do kelen C ~ a met loodbeleg, C - d beleerd.
Bekers 23 % tin.

Orgellisasy Gemaskt ven eiken, hetwelk blank wordt gelaten en in de was
gezot,
Het klaspieke ontwerp vlceit voort uit de inwendige opbouw en zal
in deze vorm een verrijking zijn voor het wel erg eenvoudige kerk-
interieur. De blank eiken kes zal tegen de gele baksteenwand erachier
niet scherp afeteken, zodat het instrument niet in de ruirte zal
domineren,

Hechonilkens
De speelmechanigken worden gemaakt ven eiken met ceder ebgtracten.
De rogistermechaniek met stalen wellen, de rest ven eiken.
Do klevieren worden gemeslst met éénermige toetsen,
Uitvoering en deteillering van de klaviatuur volgens klassieke maten.

Windlodeny
Cancellenrnam gemaskt van hechthout, pijpstokken, roogters, voor-—
ploagen enz, von eilken,
Slepen ven mogonite, met verende sleepafdiocht iy,

Yindvoorzieni

~ Onderin de kas wordt 1 kleine eiken megezd jnbalg geplestet; zodanip
met eiken kennlen van de laden songesloben, dat voor ilw, en Ped, ean
vrij plebiele windtoevoer wordt verkregmmn en voor het Pu. een
enigezing fexibele windioevoer mogelijk is. De windmnchine in een
demplkint onder de pedapllade,

ﬁ g:iga ]t:m het bovenomschreven werk is, compleet opgesteld en afgouerict
m‘ . .
~Do levertijd is mementeel 4 36 mamnden.,

Wij hopen U hiermee een pesmend plan e hebben voorgelepgd,
Dvantuele reserveringen lunnen later wordem afgesproken. ( in dese opsed
is resorvering van het gehele vrij-pedaal nog mogell jk,

llet vriendelijke groeten,

hoogachtend,
lense Ruiter B,V,

J.H, Holthuie



