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frontzijde van het orgel



s L

HET ORGEL VAN_BDRQER

Het orgel van de in 1827 gobouwde dorpskerk van Borger (Dxenﬁhe)
is, blijkens een zich in de ventielkast bevindende mededeling, ge-
bouwd door de Groningse orgelmaker H.E. Freytag in het jaar 1852.
Vermoedelijk heeft H.E. Freytag het instrument samengesteld uit ver-
schillende delen, afkomstig van zijn vader H.H. Freytag, bijv. het
front en de windlade.

Het front is namelijk bijna gehoel identiek aan dat van het in 1799
door H.H. Freytag vervaardigde rugpositief van het orgel in de
Zuiderkerk van Enkhulzen.

Wat het binnenwerk betreft komt de chromatische indeling van de
kabinetorgel-lede in het geheel niet overeen met de indeling van
het zes-voets front.

Vreemd is ook dat er drie registerknoppen te veel aanwezig zi{jn bo-
ven het klavier.

Verder vertoont de windlade bepaalde kenmerken (o.a. leren flappen
in de ventielkast) uit de Schnitger-school, die ook nog bij H.H.
I'reytag voorkomen.

Een groot deel van het pijpwerk 1lijkt ook ouder te zijn van ail852.

Volgens een mededeling van de heer W.D. van der Kleij uit Emmen
werd in het jaar 1854 in het tijdschrift Caecilia door Freytag & Zn.
een orgel zangeboden met de volgende disposities:

Prestant 8 wvit. Open fluit 4 vt.
Viola di Gamba B vt. disc. Woudfluit 2ivEy
Holpijp 8l v, Mixtuur 3 - 4 sterk
Octeaf 4 vt

Deze dispositie komt vslledig overeen met die van het orgel in
Borgexr. De Mixtuur 3 - 4 sterk is vervangen door een Bourdon 16 vt.,
doch de siokboringen van de Mixtuur zijn nog aanwezig.

Deze wijziging zal waarschijnlik in 1855/56 bij plaatsing van het or-
gel in Borger zijn aangebracht; hierbi] werd de achterwand verwijderd.

Eveneens volgens een mededeling van de heer Van der Kleij blifkt uit

het resclutiebwek van Gedeputeerde Staten van Drenthe dat het pro-

vincizal bestuur de kerkvoogdi] van Borger eer lening van 7 1.000.-—-
ten bate van een nieuw orgel heeft verstrekt.

De aflevering van het orgel zou zijn in november 1855, dach het
werd juli 1856. Freytag schrijft op 19 juli 1856 vanuit Borger aan
de kirkvoogdii van Roden dat hij in Borger bezig is aan een nieuw
orgel.

De eerste door Freytag in het orgel genoteerde stembeurt dateert
van juli 1858, ' ity ;
Achtereenvolgens werd het orgel onderhouden door
1879) en K. Mejjer (1872 - 1879, in dienst van Lohm
(1880 - ca 1927). | [



HUIDIGE STAAT

Windvoorsiening

Teneinde voor de Bourdon 16 vi. voldoende plzatsruiste te verkri-
gen werd de achterwand van het orgel verwijderd. Metl gebtruikmeking
van de achiarschotten werd het balgenhok b4 net orgel getrokken.
In het balgsnhok bevinden zich twee grenen talgen, ook set gremen
vouwen. 3én balg, een Ventus windaachine et compensator.

fet windkansal is wvan eiken.

Yindlade C - f'''

26r. elken kezbinetorgel-lade, mogelik van H.8. Preytaz, =mat chromz~
tische opstclling van het pijpwerk.
In de 12ds tevinden zich iwee ingangen voor het windkaraal: é4n op
de normale plaats onder de grooisve pijpen, opp. 1 ©ij 45 cm., end
een waarschinlik later tcegevoegde ingaug van 9 v 11,5 cm. 00k
onder de grooisie pipen, doch aan de achiorzijde vzn de venticlkast,
In de ventielkzsi leren fleppen, een kemmerk van de Sehniigar/Frey—
tag school.
Twee "inligzende” voorsponden.
De ventielen bezititen een rechite vertikale voorzijde, Ze bewegen
tussen geleidestiften en zfn zanm de achterzijde in een stift beves-
tigd.
De ornderzijde van de lade is beplzkt =met leer, wzzrin veesl sckexnzen
zichtbaar zim.
Enkele mzten: cancelraam inclusief spongel 6 cm.

hoogte kleppsnkaet T4 cm.

diepie kleppenkast 21 cm.

opperviakie windlade 47 T 135,95 cH@.

Mechaniek
Onder de lzde bevindt zich een horizontzzl eiken welrzam me® giken
wellen, die onder en boven zim voorzien van freaie slanke handge-

smede welarmpjes.
Grensn zbstracten, metalen winkels:

Klevier ¢ - £

Het klavier bevindt zich zazn een zijkant van het orgel.
eiken toetsen: voorzide - aantrekpunt 15 cm.
zantrekpunt - drazipunt 30 cm.

De ondertostsen bezitten horizontazl geprofileerdes frontoms.
Het ivoren toetsbelag is met koperen pennen vasigelegd. Deze m
bevinden zich eveneens in de boventoeteen. Van scmm f
de ronds koppen afgevijld. ' Rl L
Enkele meten: ondertoets 36,5



Pypwerk in lade=volgorde

Preutang A vt

Viola 41 Ganba B Vt.

Holpilp 8 vt.
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z\jwand van de kas, Deze pijpan spraken

gzoar nlsoht

in het front, in de drie torans (13) en

do drie middalnte van de vijf in belde
tussenvelden (6)

Typinch is het falt dat van deze spraksnde
frontpijpen de pijpen a, b en h naderhand
stom zin gemaskt ed damrvoor in de plants
op ean otok vlak achter het front sproken=
de plipen &, b en h zijn gaplantet,

', oo', d' on dn' op dezalfdes ntrk sohter het

front

o' - £111 op do lade

disecant

De metalen prastant-pijpen zijn van een
hoog tingehalte an dunwandiger dan haet
overige plipwerk.

o' en cle' elfgevoerd
op e¢' 5 Viool di gamba 8 voet dis of

elkon

afgevoerd naar de zikant
op C: Octaafl 4 voet

gehsel van elken

gedekt, de overige zljn OFEN eiken plpen,
aan de bovenzide voorzlen van metalen
stemdeksolo,

Het pijpwerk im afgesneden; vooral de
kleinste plipjee zin veel te kort en te
wijd. (Oorspronkelifk some een Flute tra-
vers 8 vt.?)

metalen gedekten, op C: Fluit 2 vt C.
verder wijde open cylindrische pijpen, waar-
van echter de intonatie enigszins pres-
tent-achtig van karakter ia. P

(Een tot een Octaaf omgeIntoneerde Fluit,
toen de Mixtuur door een Bourdan 16 vt.
werd vervangen?) | s e




Het snijwerk is gescheurd en~&r§§e‘QQLgn,a

-5 -

steminrichting Er bevinden zich metalen stemlappen op de randen
en toonhoogte van alle open pijpen tot half voets lengte, zowel
FR e bjj de houten als bij de metalen pijpen.
Vrijwel alle pijpen zijn ingekort;bij sommize houten
open pijpen zijn kleine stukjes uit de zijwanden

gesneden.

De tocnhoogte is a-440.
kernsteken In vele pijpen zijn licht kernsteken aangebracht.
voetopeningen normaal, bfj de Gamba zeer klein + hoge opsnede
labiumvormen Bjj de gedekten en grotere open pijpen een dun

belijnde spitslabiumvorm (deze vorm komt niet
voor bij H.H. Freytag), bij de overige pijpen cnbe-
1jjnd bijgedrukt en hoog oplopend.

soldeerverf rode kleur, alleen bij de horizontale soldeernzad
(bij de kern).
§2§cr52333§ Op de grootste pijpen van de metalen registers

staan de namen vermeld (zie boven).

Op elke metazlen pijp bovendien tconnaam-inscrip-
ties op voet en corpus: bij de Prestant 8 vt.
rechts en bij de overige pijpen links van de
kruising der soldeernaden.

houten pijpen Bourdon 16 vt. en Prestant 8 vt. grenen met
achtkantige grepen op de stoppen:

Holpijp 8 vt. en Fluit 4 vt. eiken met op-dﬂ
stoppen grepen in een gebogen vorm:

Kas en front.

De kas is van grenen, de dakbedekking van wvurenhout.

Teneinde de Bourdon 16 vt. te kunnen onderbrengen is de achterwand
vervijderd en zijn met gebruikmaking van verwijderde achterschotten,
twee zijwanden tussen orgelkas en balgenhok aangebracht. Om de
grootste Bourdonpijpen horizontaal onder het crgel te kunnen leggen
is de kas op een nieuwere en hogere onderbouw geplaatst. Bo

De kas is bedekt met verschillende verflagen: de onderste laag is
een lichtbruine imitatie houtkleur, daarop een gele laag, en daar-
op de huidige ordinaire bruine kleur. Het snijwerk is bedekt met
een witte verflaag, waaronder het originele verguldsel nog aanwe-
zig is. : i

Er is veel worm in de kas, vooral in de
onderbouw.
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Bij het onderzoek van het orgel, dat in juli 1975 plaats vond, ver-
keerde het instrument in een dusdanige deplorabele sfaat dai er

nauwelijks meer enig geluid uit kwam,

Ten restauratie is daarom dringend geboden.
Deze dient het volgende te omvatten:

- herstel van de totaal lekke windlade en reparatie van de vele
conductaen

- heretel en het opnieuw belederen van de beide spaanbalgen
de windmachine in een nieuwe dempkist opstellen
reparatie van het windkanaal

- herstel van het klavier en de omlijsting (het fineer is beschadigd
of verdwenen),
het klavierbeleg kan ongewijzigd gehandhaafd blijven, waarbij de
koperen nageltjes moeten worden zzngevuld, ook de afgecslepen
nagels

- herstel van het kistpedaal; de verwormde en afgeeleten grenen
tocetsen met nieuwe grenenhouten delen repareren

- herstel van de lekke en beschadigde houten pijpen

- herstel van de beschadigde metalen pijpen (vooral de bovenranden);
ten aanzien van de toonhoogte en de stemming wordt beslist na
herstel van het pijpwerk

- herstel van de orgelkas, het stellingwerk en de pijphangers; de
verwormde delen daarvan vernieuwen

- herstel van het snijwerk ea het ontbrekende aanvullen,

een afzonderlijke post voor het vergulden van het snijwerk en van
de labia der frontpijpen.

Het eventueel opnieuw schilderen van de orgelkast in de ocorspron-

kelijke, nog onder de huidige verflaag aanwezige kleur(en), wordt
buiten de offerte van de orgelmalker gehouden.

Haarlem, november 1975.

Klaas Bolt.



