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De Orgelcommissie der Ned. Herv. Kerk,
Laan Copes van Cattenburch 69,
‘s - Gravenhage.,

Mi jne Heren,

C Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 12-12-'73
genden wij U bij deze een offerte voor restauratie van het
orgel in de Ned. Hervormde Kerk te Gieten.

In de Ned. Herv. Kerk van Gieten bevindt zich
een van Dam-orgel met de volgende dispositie:

Prestant 8!

Bourdon 16"

Violon 8¢ vanaf c-klein

Holpijp 8¢

Octaaf 4!

Cornet 4 st. (3 aterk op het registernaamplaatje)
Fluit 4"

Octaaf g'

Trompet ' Bas 2

Trompet 8' Disc. gereserveerd

Tremblant

dLEnlver E niet meer in werking

Daar het orgel naast de normale slijtage in de
mechaniek e.d., die bij jarenlang gebruik ontstaat, te 1lij-
den heeft gehad van de verwarming, waardoor in de windlade
scheuren zijn ontstaan, moet restauratie van dit instrument
zeker nodig geacht worden,

Teneinde dit orgel weer voor lange tijd goed be-
speelbaar te maken en het tevens te beschermen tegen aantas-
ting door de centrale verwarming dienen de volgende werk-
zaamheden te worden verricht:

Cmechri jving van de werkzaamheden

De windlade is het dringendst aan restauratie
toe. Deze lade zal geheel gedemonteerd worden, Het raamwerk
zal opnieuw worden gelijmd en gevlakt, waarna het aan de bo-
ven- en onderzijde zal worden voorzien van een watervast ver-
lijmde krimp- en trekvrije dekplaat. Tevena wordt de lade voor-




blgd e &3

i sgponite slepen teneinde de lade zoveel
L EAN Lot tegen beiﬁvloeding #eor de kerkver-

mogelijk te beschermen . =
i epen worden door middel van een Veren :
FRnLE S e er een zelfde druk tegen de pijp-

gtruktie steeds ond :
g%iiﬁggngeduwd. Door toepassing van deze materialen en kon-
struktie kan gegarandeerd worden dat de lade niet meer belIn-

vloed kan worden door temperatuursschommelingen. Door-— en bij-—

:n dan ook uitgesloten. _
BpIRRs R De ventielkleppen worden gevlakt en opnieuw be-

i i jen van nieuwe
lekt met vilt en schapenleder, zij worden VOOTrZzl
geren. De geleidestiften der kleppen worden vervangen door ver-

nikk ging-stiften. :
e meBInnglaats van pulpeten is in de lade een strip
door heen lopen. Dooxr slij-—

t, waar de ulpeetdraden L
%zgieggagg éeze stripphier en daar te veel ruimte onts?aan.
Er zullen nieuwe pulpeetdraden gemaakt worden van een iets
grotere draaddikte, waarna de etrip opgeboord zal worden, ZO-
dat de nieuwe draden er goed door heen lopen zonder dat er
cen teveel aan ruimte rond deze draden ontstaat.

De windvoorziening bevindt zich in een vrij goede
staat. De kleine lekkages in de balg en de windkanalen zullen
gedicht worden.

Op enkele toetsen ontbreekt een deel van het beleg.
Op deze toetsen zal een ivoordeeltje (in bijpassende kKleur) ge-
1ijmd worden en voorzien van spijkertjes, waarna alle toetsen
geschuurd en gepolijst zullen worden. Tevens zullen de toetsen
worden ingevoerd met kalfsleder. Het pedaalklavier zal remmel -
vrij gemaakt worden door nieuw vilt en/of leder in te 1ijmen.

Van de mechaniek en de registermechaniek worden
de draaipunten gelagerd met glijtvaste nylon lagertjes. De
messing winkelhaskjes worden vervangen door winkelhaakjes van
pertinax. De abstrakten worden opnieuw omwoeld en voorzien
ven nieuwe draden en ledermoeren, ze worden zodanig opgehangen
dat een soepele, geruisloos lopende speelaard wordt verkregen.
Het winkelhaakbalkje wordt verend opgehangen, waardoor even-
tuele ontregelingen, als gevolg van temperatuursschommelingen,
automatisch gekorrigeerd worden; de toetsen zullen dan ook
steeds op de juiste hoogte blijven liggen.

De orgelkas en de andere delen welke hiervoor in
aggge{king komen worden behandeld met een houtwormbestrijdings-—
middel.

De gescheurde houten pijpen zullen gelijmd worden,
de stoppen der houten pijpen worden weer goed passend gemaakt.

De metalen pijpen worden, voor zover nodig, uitge-
deukt en opgerond, beschadigde stemranden en -krullen worden
bl jgewerkt.

De intonatie van het orgel zal slechts geSgali-
seerd worden, zodat het oorspronkelijke klankkarakter behou-
den blijft. Wanneer blijkt dat de intonatie afwijkt wvan de
van Dam-intonatie, zoals wel het geval 1 t te 2ijn met de
xz;égg 8', zal deze in nader overleg met U gewijzigd kunnen

De koeten van deze werkzaamh
Fl, 13.900,-- excl. BTIW, eden bedragen
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blad nr, 3.

i lager—
Opmerking Indien het gebruik van kunststoffen als
materialen e.,d. bij U op bezwaren stuit kan natuurlijk ook

gelagerd worden met kernlaken, enz.

Dispositiewijziging: i i
De in de dispositie opgenomen Violon egin
op c-klein, zodat deze stem in het groot-oktaaf ontbreek:. gp
de windlade kan geen nieuw pijpwerk voor het onderste ok aaf
geplaatst worden; in verband met de grote hoogte van deze pij-
pen kunnen ze alleen geplaatst worden voor de grootste Bour-
don 16'-pijpen. Wanneer echter een zelfstandig pedaal zal wor-
den aangebracht zullen op deze plaats ook de kleinere Bourdon-
pijpen geplaatst moeten worden. Dan blijft nog de mogeli jkheid
om in het groot-oktaaf voor de Violon gedektg pijpen te plaat-
sen; het 1lijkt ons dan echter beter een kombinatie aan te bren-
gen met het groot-oktaaf van de Holpijp 8', te meer daar ook
van Dam voor het groot-oktaaf van zijn strijkers wel een kom-
binatie toepaste met een gedekte fluitstem. Het aanbrengen van
deze kombinatie is te verwezenlijken door slechts een aantal
gaten door te boren., Wij zijn bereid deze werkzaamheden, zonder
prijsverhoging, bij de bovenomschreven restauratiewerkzesamheden

op te nemen.

Op_de. gereserveerde plaats voor een Trompet 8{ kan !
een Mixtuur geplaatst worden. Wij stellen voor in de dispositie |
van dit orgel een Mixtuur 2' 3-4 sterk te gebruiken. Dit regis-
ter bestaat uit 192 pijpen van 70% tin. Levering, plaatsing en
intonatie van deze Mixtuur, met bijkomende werkzaamheden, zal
de prijs van de restauratie met Fl. 3.200,— excl. BTW verhogen.

—_——========

Tevens bestaat da mogelijkheid om, zoals kenneli jk
oorspronkeli jk de bedoeling is geweest, op de gereserveerde
plaats een Trompet 8' te plaatsen., Deze Trompet zal geplaatat
worden op mahoniehouten stevels, welke in de Pljpstok zullen
worden ingelijmd, overeenkomstig de werkwijze van van Dam, De
bekers van de Trompet zullen vervaardigd worden uit 40% tin.
Ca. 6 van de grootste bekers zullen verkropt moeten worden in
verband met de geringe beschikbare hoogte. De kosten voor het
leveren, plastsen en intoneren van deze Trompet bedragen
E;_.'._ELEQQ' ~- @Xx0). BTW.

Wanneer de Trompet geplaatst wordt en men tevens
de Mixtuur in de dispositie wenst op te nemen, zonder de lade
uit te breiden met een kantsleep of iets dergeli jks, zal hier-
voor een van de aanwezige stemmen weggenomen moeten worden,
Zoals U reeds noemt in Uw schrijven zou hiervoor de Violon 81
in aammerking komen. Met het oog op het stemmen van de Mixtuur
achten wij de plaats van de Violon niet geschikt Voor de Mix-
tuur. Wanneer echter de Violon het veld zal moeten ruimen voor
ean Mixtuur raden wij aan de ptjpstokken en de slepen van de
Holpijp 8' t/m de Octaaf 2' naar voren op te schuiven, zodat
de vrijgekomen plaate op de huidige plaats wan de Octaaf 2¢
komt. Daar de lade toch voorzien wordt van nieuwe dekplaten
moeten de boringen opnieuw aangebracht worden, zodat het op=-
schuiven van stokken en 8lepen geen probleem 13. De kosten van
levering, plaatsing en intonatie van de onder b, beschreven
Mixtuur, op de voornoemde wijze, bedragen Fl, J.450,— excl. BTW,




blad nr. 4.

Opmerking: Indien de Bourdon 16' als zelfstandige stem oOp
het pedaal begpeelbaar gemaakt zal worden kan de vrijgekomen
gleep van de Bourdon, evemeens opgeschoven, gebruikt worden

voor de Mixtuur, waarbij de Violon 8' gehandhaafd zal kunnen

blijven. Eventueel kan dan in plaats ven de Violon een
Quint-prestant 3! geplaatst worden, een register dat ig wel
haast leder van Dam-orgel te vinden ig. Ook kan een Quint in
plaats van een Mixtuur geplaatst worden.

De kosten van het leveren, plaatsen en intoneren
van een Quint 3' (54 pigpen ven 40% tin), op een vrijkomende
plaats, bedragen Fl. 1,600,-— excl. BTW.

J

De Bourdon 16' kan zelfstandig bespeelbaar ge-
maakt worden op het pedaal. Er zal daartoe een windlaadje van
25 tonen (C — c') gemaakt worden, dat geplaatst kan worden
voor de stok, waarop de grootste Bourdonpijpen staan, Daar glechte
&én pedaalstem geplaatst wordt kan gebruik gemeakt worden van
ean eenvoudig laadje zonder sleepkonstruktiej; voor afsluiting
van het pedaalregister kan volstaan worden met een sleepje in
de windtoevoer naar dit laadje. De konstruktie en materialen
van het laadje zullen zoveel mogelijk gelijk zijn aan die van
de windlade van het manuaal.

Teneinde te voorkomen dat de blaasbalg verplaatat
zal moeten worden kan de pedaalmechaniek boven de blaasbalg aan-—
gebracht worden. De mechaniek zal bestaan uit een viertal win-—
kelhaakbalkjes en twee wellenbordjes. Het eersate wellenbordje
komt op de vloer tussen de gpeeltafel en de blaasbalg. Het
tweede wellenbordje komt kort voor het pedaallaadje en is nodig -
omdat het windkanaal naar de lade van het manuaal een belemme-
ring vormt voor een rechtsstreekse overbrenging van een deel
van de mechaniek, De wellenbordjes worden voorzien van houten
wellen met metalen armpjes, voor de verbindingen tussen de di-
verse delen van de mechaniek wordt gebruik gemaakt van abstrak-

ten, De kleinere Bourdonpijpen zullen geplaatst wor-
den op een stok welke voor de grote Bourdonpijpen wordt aange-
bracht, even boven de labia van deze grote pijpen. De pijpen
gullen met kondukten op het windlaadje worden aangesloten.
Teneinde alle Bourdonpijpen op deze plaats op te stellen zullen
de houten pijpen van de Holpijp 8t verplaatst moeten worden.

In verband met het aanbrengen van de pedaalme-
chaniek zal de motorkist verplaatst moeten worden en buiten de
orgelkas moeten worden opgesteld. Daar de motorkist niet wvoor-
gzien is van een isolerende laag tussen de binnen- en bui tenwand
en bovendien niet fraai genoeg is om buiten het orgel te plaat-
sen, stellen wij voor buiten de zijwand van het orgel, welke
tegenover de speeltafel is, ean nieuwe motorkist van eikehout
te plaatsen. Tevens zal een nieuw windkanaal gemaakt worden, dat
onder de blaasbalg door geleid wordt en uit zal komen op de
plaats waar het huidige kanaal op de blaasbalg is aangesloten.

De kosten van het zelfstandig maken van het pe-

dagl, met de bijkomend
v o P ge ‘7288%?-—%::{]5‘%"!%’““' als bovenomschreven,
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blad nr. 5.

Kondities. Bij de werkzaamheden zijn de volgende kondi-
ties van toepassing:

Niet bij de genoemde bedragen zijn inbegrepen
de kosten der werkzaamheden welke door derden worden verricht,

zoals eventueel schilderwerk aan de orgelkas en het asansluiten
van de elektrische leiding voor de motor, indien deze verplaatst

e Gedurende de werkzaamheden in het kerkgebouw
heeft de orgelbouwer vrij gebruik van elektriciteit wvoor licht
en kracht. %anneer de werkzaamheden in de winter vallen zoxgt
de opdrachtgever voor een konstante temperatuur, zoals deze
vereist is voor het werk.

Het risiko bij eventuele schade aan het orgel
is voor de orgelbouwer zolang de onderdelen van het orgel in
zijn bezit zijn, wanneer er schade ontstaat aan het orgel bin-
nen het kerkgebouw is dit voor rekening van de opdrachtgever.

Loglieskosten voor 2 personen komen voor reke-
ning van de opdrachtgever.

Eventuele verhoging van de materiaalprijzen
kan doorberekend worden indien deze prijswijziging plaats heeft
voor opdracht tot de werkzaamheden gegeven wordt en dit schrif-
telijk bevestigd i1s, Tussentijdse loonkostenstijgingen worden
doorberekend, waarbij er van uitgegaan wordt dat 83& van de
aannemingssom loon is,

Op het orgel wordt een garantie gegeven gedu-
rende tien jaar na oplevering, waarbij alle eventuele gebreken
kosteloos zullen worden hersteld. Gebreken, veroorzaakt door
ondeskundige behandeling of ontstaan door ongedierte wvallen
buiten deze garantie. Gedurende de garantieperiode is de op-
drachtgever verplicht de orgelbouwer het werk in onderhoud te
geven; d.w.z. het orgel termminste éémmaal per jaar te laten
stemmen tegen vergoeding van de daarvoor berekende kosten.

Levertijd: momenteel ca. 24 maanden.

Betaling in drie gelijke termijnen:

de eerate termijn bij vooruitbetaling, te voldoen zodra op-
dracht tot de werkzaamheden is gegeven,

de tweade termijn wanneer de onderdelen van het orgel in het
kerkgebouw worden aangevoerd en met de montage ter plaatse
wordt begonnen,

de derde termijn binnen veertien dagen na oplevering van het
voltooide orgel.

Bij het vervallen van een termijn zal steeds
een nota worden toegezonden.

Hopende U met deze gegevens voldoende te hebben
ingelicht verblijven wij in afwachting van Uw nadere berichten,

hoogachtend, /’V,""
fa. Hendrikeen & Roitr
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