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Geachte Kerkvoogdij,

doen wij U toekomen onze omschrijving en prijsopgave
2 ke de restauratie van het orgel in de Hervormde Kerk

in 1819 gebouwd door P. van Oeckelen te Groningen

ormde Kerk te Assen; in 1897 gepleaatst te Havelte.
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Havelte, Herw, Gem.

BAKKER & TIMMENGA B.V.

Orgelkesp., Alleen front 1is nog o neel; zijwanden, achterwand
en dek geheel nieuw. Snijwerk hier en dear kepot.

Omechrijving restauratic.

Het orgel zover als nodig is demonteren en de onderdelen
vervoeren near onze werkpleatsen te Leeuwarden

Voorgesteld wordt om balg, ventilator en kanalisatie
zigd te handhaven.
" en kanalen goed nazien op winddichtheid, de kleppen

beleggen met dik onfeblv ekt Fvoor, indien verkrijg
«natief zal eventueel E‘“f’een oplossing in

\ nltvoering (ebbenhouu, uven*ueel met
nlegwerk?) dit als stelpost (I).

revigseren, In elk geval &én toets
tgestukte toetsen bezien in
ly enders ook vernieuwen.
an in de mechaniekramen zim

y eigenlijke drasipunt
armen (rechte van hout,
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Havelte, Herv., Cem,

In dit raamwerk de naden en scheuren dichten door hierin
Jkehouten espie¥n te 1lijmen, waarna onder- en bovenzijde
4 _ n- en onderzijde
uﬁplaten te verlimen, waarin boven de pijpboringen
de ventiel-openingpn, zuiver copresponderend met

eer de dammen eernbrengen beneveng de slepen
Dezen grafieten. Op bovenkant lade en onderkasnt
aanbrengen van ceen zachte soepele gtof ter
afdichting der slepen.
ndamentbalken en de complete ventielkasten

ie bet normale herstelwerk
bearden, stemrollen en
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Havelte, Herv. Gem.
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eventueel - Als pijpwerk geheel geinventariseerd en op oude toonnzam

+ toonhoogte. uitgezocht i8 kan semen met Rijksadviseur en Adviseur
beslist worden wat te doen: ofwel toonhoogte laten zoals
ze 18, ofwel recomstrueren door pijpen terug te schuiven,
ontbrekende pijpen bimeken, registers geheel of gedeeltelijk
te verlengen etd. Daarom voor dit gehele werk "herstel
oude toonhoogte" een stelpost (V).

Na re-montage orgel en herplaaising pijpwerk, dit intoneren
en stemmen op de alsdan vastgestelde toonhoogte volgens de
gelijkzwevende temperatuur,

idige orgelkas handhaven; waar nodig de panelen behandelen
egen de houtworm met Conserduc. Kapotite stukken snijwerk

uw lijmen en eventueel completeren, Kast nazien op

le verdere gebreken.
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7 66.500,--
M T2 000,-— A £ 6.000,-~

n 5,000, --
uie 7400, ~=

-balken " 4,000,-~

n 1'? ggg /

N2, 008 “/ﬂéi?ﬁﬂ
50,000, == :

Placcerr i _

rta de algemene
-featald door de



