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Havelte Hervormde kerk

Restauratieplan orgel.

2e Fase:; Technisch hergtel.

Uitnemen Bw. pijpwerk, lade en mechanieken en tramsport naar de
werkplaats te Zuidwolde.

Ontleden van de lade, schoonmaken, restaureren als volgt:
Cancellenraam opnieuw verlijmen, inkl. sponsels.

Boven— en onderzijde van het cancellenraam voorzien van 7 mm hechi-
houtdekken d.m.v. vacufimverlijming. Restauratie zonder het aanbren-
gen van hechthoutdekken is te riskant i.v.m. de asnwezige hetelucht-
verwarming, zoals na het herstel van 1943 is gebleken.

Bovenzijde onder de slepen voorzien van leerstroken. Onder de pijp—
stokken geweven viltringen aanbrengen.

Kondukten opronden en met hennep inlijmen.

De windkast in de aanwezige vorm herstellen. Belering van verntielen
en pulpeten vernieuwen. Messing stiften en veren op duurzszamheld
beoordelen, eventueel vernicuwcn.

Op de voorregel een kantsleep aanbrengen met pijpstok, waarop een
Holpijp 8 zal worden geplaatst.

De aanwezige bank met afgevoerde eiken pijpen C-B Holfluit 8,

hoger plaatsen. Op de kantsleep C-B als transmissie met Holfluit 8/
Viola Gamba 8 maken.

Het aanwezige pijpwerk wordt voorlopig niet teruggeschoven. De
aanwezlge roosters voorlopig ongewijzigd handhaven.

Speelmechanieken bovenwerk.

Gebreken aan ladewelraam en wellen herstellen in bestaande vorm.
Rechte metalen welarmen uitnemen, oorspronkelijke rechte houten
welarmen nieuw bijmaken en aanbrengen.

De ebstracten van nieuw messing draad voorzien. De abstracteinden
op oorspronkelijke wijze met touw en 1lijm versterken.

Het ladewelraam met abstractuur van het hoofdwerk blijft onge-
wijzigd.

Klaviatuur.

De manuaalklavieren uit elkaar nemen en schoonmaken.

Belering en aanslagkussens vernieuwen. Nieuw toetsbeleg (been)
aanbrengen. Nieuwe, vlakke frontons, eveneens van been, sanbrengen.
Bekstukken en omlijsting eveneens vernieuwen.

We stellen voor dit volgens de detaillering van Van Dam + 1890
uit te voeren, daar de gehele klaviatuuromtimmering uit die tijd
dateert. Bakstukken van eiken, belegd met ebbenhout.
Detaillering der bakstukken en omlijsting is ook denkbaar in de
stijl van Van Oeckelen + 1855.

De kosten zullen in dat geval echter hoger zijn. Een beslissing
hieromtrent kan t.z.t worden genomen.

Het zanwezige pedaalklavier in bestaande vorm herstellen.
Belering en aanslagkussens vernieuwen.

De gehalveerde manuaalkoppel in goede funktie brengen.

Het pedaalkoppelwelbord met abstractuur idem.

De aanwezige orgelbank verbeteren.
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i vervolg Klaviatuur

3e¢ De abetracten naar het Bw., van nieuw mesging draad voorzien.
De abetracteinden op ocorspronkelijke wijze met touw omwikkelen.
De stekers van het Hw. eveneens op oorspronkselijke wijze herstel-
len,

3f 2 Nieuwe winkelbalken maken voor Hw. en Bw.,
Onze voorkeur gast in dit geval uit naar eiken winkels, omdat
deze minder goraass veroorzaken dan ongevoerde messing winkels.
De oorspronkelijke, door Van Oeckelen in 1855 gemaskte winkel-
balken bebben waarschijnlijk meesing winkels gehad.

Regis‘t ermechanieken.

4a De registerhevels ontroesten en schilderen, gebreken herstellen.
4b Een nieuwe mechaniek maken voor het toe te voegen Ew.register
Holpijp 8. Hiervoor de linker Muette-knop gebruiken.
Nieuwe reg. plaatjes aanbrengen voor Holpijp 8 en Nachthoorn 4.

Windvoorziening.

Sa Balgen op windlekken en gebreken kontroleren en herstellen.
* Schepbalgen idem.

Hiervoor een stelpost opnemen.
5b De aanwezige schokbalg bij het bovenwerk handhaven. Eventueel na
~ het nemen van proeven stilzetten.
5c Kenalen en afgluiters herstellen.
' een nieuwe windmachine met dempkist een stelpost opnemen,

1 5d Voor

L

atuur 2 nieuwe luken maken, idem.
een klein p,a;_m___el links ervan, idem.
[ kbaar, met een houtwormbestrij-



3o Fase: Klankherstel.

Ll

Bovenwerk.

8z Holpijp 8 C-B ale trensmissie met Holfluit 8/Viola Gamba 8
maken, cO-f3 metazl, nieuw. Legering en makeli]j
overeenkomgtig het overige pijpwerk.

8b Nachthoorn 4 De huidige Quintadeen & in corsprcnkelijke staat
brengen als Nachthoorn 4. De oorspr. corpuslengte

hergtellen.
Hoofdwerk.
8c Prestant 8 Wellicht is de discantverdubbeling reeds in 1855

door Van Oeckelen verwijderd; rekounstruktie
hiervan is niet geoffreerd.
Ophangkonstrukties in de zijtorens handhaven
en herstellen.

8d Schoonmaken, opnieuw folién en bladgoud op de labia
der frontpijpen aanbrengen, is met een aparte

] stelpost geoffreerd.
Ee Mixtuur De discant vanaf hO nieuw maken.

Op ankele incidentele pijpen na is overigens geen nieuw pijpwerk
geoffreerd.

g aseerd op de voorlopige inventarisatie dd.
4 door Rudi van Straten en Aart van Beek.
verlenging der corpora houdt hiermee verbaand,
regtauratie van het pijpwerk zal vlak
oering moeten worden vastgelegd.

n Hoofdwerk, wordt een stelpost in deze




Do koglen van deze werkzsemheden zijn ale volgh:

2e fase: 1a i/m 1g, 2a+2b, la t/m 3f, 4z44b, e .
5b+50, 6a+6b en T: Totazal S 49.500,—
reigkosten en -uren voor dit werk - 650 ,—
ptelpost 5a - 1.000,—

5d = 2.500,—
6o 5000, —
3s fase Bovenwerkt
BatBb, 9a t/m 9g - 20.800;,—
reiskosten en -uren voor dit werk " 600, —
Hoofdwerk:
8c+8e, 9a t/m 9g — 33,400, —
reiskosten en —vren voor dit werk - 1.050,—
gtelpost Ed 1. 000, —

Tijdens opbouw en intonatiewerk wordt uitgegazan ven logies her p

in een eenvoudig hotel.

= plLa

Reigkosten en —uren op maandag en vrijdag zljn apert vermeld.

Het werk voor de 2e fase kan over + 14 mazanden worden opgeleverd

F

de 3e fase ken aansluitend worden nitgevoard.

De Algemene Leveringsvoorwazrden van de
in Nederland zijn van toepassing.

Zuidwolde, 21 augustus 1985.

Vereniging van COrgelbouwers
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