Hertenstraat 9

8011 GR Zuolle
restaurateur Tel. 038.210167

Rabobank Zwolle

rek. nr. 38.73.77.913
giro v.d. bank 889365
KvK. 42141

yloommissie Herv., Gemeente Havelts
j A.B. Bergmans

Zwolle, 8-1-89

k stuur ik u hierbij de gevraagde ocfferte
ront en de kolommen in de Ned.Herv.

van Beek te Zwolle.

1, met harteVijke groet,



Restauratieplan

#Voorbewerking
Er van uitgaand dat de pijpen uit het fromt verwijderd zijm, zou ik het
volgende voor willen stellen.
De onderdelen, die demontabel zijn(lofwerk pijpen, wangen, vazen en
harp)verwijderen. Deze kunnen in het atelier te Zwolle klaargemaakt
worden.
De kac kan hierna afgestoft/gezogen worden en afgenomen met een oplos-
sing van water/ammonia.
Voor het "vlakke" werk geldt, dat de bladders verwijderd worden. Hierna
13 wordt gegrond, geplamuurd en voorgelakt in de juiste grondkleur.
Voor al het ornamentwerk geldt, dat alle verflagen tot op de grondlaag
verwijderd worden. Dit om de scherpte van deze gesneden onderdelen weer
naar voren te laten komen. Overwogen kan worden om op een niet in het
7 0og springende plaats alle verflagen te laten zititen en hier bijv. een
T kleurtrap te maken. Dit geldt ook voor het vlakke werk.
) Na het verwijderen van de verflagen, wordt gegrond en een strijkplamuur
ibracht. Daar waar bladgoud aangebracht moet worden wordt voorge-
[1derd in een daartoe ged@igende grondkleur.
ommen en draagbalk kunnen indien gewenst geplamuurd worden. Om een
1lad viterlijk te krijgen, moet wel veel geplamiurd worden. X¥B:
Kurvers(31-8-88), wordt gesproken van het handhaven van
met het daarcp aanbrengen van summiere lichte adertjes.

‘maken voor twee verschillende kleurafwerk-
met verguldsel en een mahoniehoutimita-

dat na de voorlak, afgelakt kan
kleur. De borstwering wordt,
fgewerkt in een lichtblonde hout-
lichte okergele kleur voor-
tatie aangebracht, ongeveer
Hurden om trompe-1'oeil-

1d, m.u.v.de
ng de ivoorwitte
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polijsten.

De draagbalk en de kolommen, oOp huidige kleur, summiere lichte adertjes
aanbrengen. De huidige grijze onderdelen, wit marmeren. De marmering zou
voortgezet kunnen worden op de balken onder het orgel.

Voor de tweede kleurafwerking geldt, dat om een mahoniehoutimitatie te
maken, de orgelkas eerst in een oranje-rode grondkleur geschilderd moet
worden. Hierover wordt in een waterige saus de mahonietekening aange-

_ Noodzakelijk bij deze techniek is, dat hierna een glacislaag,
een transparante kleurige vernis, aangebracht wordt. Als laatste wordt
eel met een zijdeglans vernis afgelakt.

. ornamentale werk geldt hetzelfde als bij de eerste kleur-

olommen kunnen hetzelfde bebandeld worden als voor-
kleurstelling. Aan andere marmerimitaties voor

ook zeer zeker gedacht worden. Zie als voorbeeld het
rk in Dedemsvaart (mahomieimitatie + gele mar-



Tijdbegroting

#Vlakke werk orgelkas

Stofvrij maken/afwassen
Losse verflagen verwijderen
Gronden/stoppen/plamuren
Schuren/voorlakken
Aanbrengen grondkleur

16 uur
8 uur
40 uur
24 uur
12 uur

100 uur




Led e

e
Samengevat:
#lvoorwit + bladgoud
Voorbewarking 100 uur
Ivoorwit 36 uur
Marmer (Plan kurvers) 16 uur
& Onderkant orgel 32 uur
Ornamenten 108 uur

292 uwur & § 80,- per uvur § 17520,-

Of + extra werk kolommen 16 uur

308 uur a § 60,- per uur § 18480,-

ahout + bladguod
=) 100 uur
58 uur
16 uur
32 uur
108 uur

—_—— - - — =

314 uur A § 60,- per uur ; 18840,-

:ng-f 60,- per uur § 19800, -

sten en 18,5% BTIW.




