MENSE RUITER orgelmakers b.v.

Oosterseweg 13 - 9785 AD Zuidwolde-Groningen

Telefoon 05900 - 1 39 37
Postbank 810334
N.M.B. rek.nr. 66.98.12.676

=
Orgelcommissie Herv. Gem, Havelte,
p/a Dhr, J, Mannes,

Boskampsbrugweg 10,
7971 CL HAVEL

Zuidwolde, 1 oktober 1990,

Geachte Commissie,

Hierbij ontvangt U het contract in 2-voud met de werkomschri j-
) { ving betreffende de 3e fase van de restauratie van Uw kerk—
= rgel, zoals is afgesproken.

r ontvangen wij 1 exemplaar getekend van U terug.

1lijke groeten,

hoogachiend,

Mense Ruiter Orgelmakers B.V.




Contract

Vastgesteld door de Vereniging van Orgelbouwers in Nederland (V.O.N.)
d.d.

De ondergetekenden:
1. .De.Kerkvoogdij.der. Ned,.Hervormde kerk. . te Havelte, . .. . . . . o
daartoe rechtsgeldig en kerkrechtelijk vertegenwoordigd door:
.Phr. W, Hoek,  functie: . voorzitter, . _ !
.Dhr. L. Tiemes, . functie: . .secretaris, ... verder te noemen: OPDRACHTGEVER
ten deze geadviseerd door de orgelbouwadviseur(s): -Dhre A . van.Beek te Zwolley ..o
en
2. .Mense Ruiter Orgelmakers BV, ... ... .. te . Zuidwolde (Gne)y - i
s vertegenwoordigdidoor:s wDhr, . Jd...Veldkamp, . ... functie: . divektewr, .. . . . =
( ) verder te noemen: ORGELBOUWER
] «  verklaren de volgende overeenkomst van aanneming van werk te hebben aangegaan:
‘de OPDRACHTGEVER heeft aan de ORGELBOUWER, die deze opdracht heeft aangenomen,

o orgel in deshei- Ned. Hervormde kerk (e Havelte, .

.. en de daarop aangebrachte wijzigingen d.d. _1_oktober 1990,
L is/; zun :V_gehe_cht en door OPDRACHTGEVER VOOR GEZIEN is/ zijn getekend.

(incl. BTW)
1.322,82

Ko Tagiubas
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Werkomsohri jving restauratie orgel N.H. kerk te Havelte,

Je fase,

Codering gelijk aan de offerte d,d. 21 augustus 1965.

Technigsch herstel,

1a, Uitnemen Bovenwerk pijpwerk, lade en mechanieken en trans—
port naar de werkplaats te Zuidwolde,
Ontleden van de lade, schoonmaken, restaureren als volgt:
1b, Cancellenraam opnieus verlijmen, inkl, sponsels,
Boven— en onderzijde van het cancellenraam voorzien van
7 mm hechthoutdekkan d.m,v, vacullmverlijming.
Restauratie zonder het aanbrengen van hechthoutdekken is te
riskant i,v.m. de aanwezige hefeluchtverwarming, zoals na
het herstel van 1943 is gebleken,

1c. Bovenzijde onder de slepen voorzien van leersfroxen., Cnder

de pijpstokken geweven viltringen aanbrepgen.

1d, “Kondukten opronden en met hennep inlijmen,

(:) 1e. De windkast in de aanwezige vorm herstellen, Belering wvan
.ventielen en pulpeten vernieuwen, liessing stiften en veren
lop duurzzamneid beoordelen, eventueel vernieuwen,

1f£. .0p de voorregel een kantsleep asnbrengen met pijpstok, waar—
op een Holpijp 8' zal worden geplzatst.,

-

ot ' e De aanwezige bank met afgevgerde slgen pijpen € — B Hol-
: . 5 -+fluit 8' hoger plaatsen., Op delkantsleeg ¢ — B ale trane—
T :missie met Holfluit 8'/Viola Ganba 8" maken.

- Rt : -

B

Speelmechanleken Bovenwerk,

1 =

ebreken aan ladewalraam en wellen herste11en in besuaaade

hst quenuerk.handhaven. Eventu—
| _stilsetten.
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links ervan, idem,
6c, De kompletering van het frontsnijwerk is als stelpost ge-

offreerd, ,
6d., Eventueel ncodzakelijke vernieuwing van stijlen nader bezien.

Pi jpwerk,

Het in de 3e fase uit te voeren restzuratiewsrk beoogt klankher-—
stel, restauratie en rekonstruktie vaen het pijpwerk naar de si-
tuatie van 1855.

Bovenwerk,

8a. Holpijp 8" C - B alg transmissie get Holfluit 8'/Viola
; ' Gamba 8V-maken; c® — f2 metaal, nieuw. =
QZ) Legering er makelij overeenkomstig het overi-
ge pijpwerk,
8b, Nachthoorn 4' De huidige Quintadeen 8' in oorspronkelijke
: staat brengen als Nachthoorn 4'. De corspron-—
kell jke corpuslengte herstellen,

Hoofdwerk. : *

8d. Prdstant 8'  Schoonmaken, opnieuw foli&n en bladgoud op de
i labia der frontpijpen aanbrengen, is met een
aparie stelpost geoffreerd,

A

9a. De offerte is gebaseerd op de voorlopige inventarisatie d.d,

: 17-8-1984 t/m 25-9-1984 door Rudi van Straten en Aart van
B Beek, Eventueel noodzakeli jke verlenging der corpora houdt 3

e i : - hiermee verband,

G xacte detaillering der restauratie van het pijpwerk zal
vlak voor of %ijdens de uitvoering moeten worden vastgelegd.,
Dit betreft in deze fase het Bovenwerk.

by

pijpwerk 3Igemeen: s ! =
Heri opronden, beschadigingen aan woeten en
" len, - 4
t aangetaste voeten vernieuwen,
van dezelfde legering en wanddikte

oxyde donker gekleurd,
8 oorspronkeli jke maat

en stoppen
ha-!‘kd-tl aven,
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leerstroken voor de kleinere.

De kosten van deze werkzaamheden zijn: (prijspeil 1985)

1 at/mf, Sl 890
20 as ' £ 1.300,—
5 as Stelpost Jf. 1.000,—
B = 1200,
5 d. Stelpost J. 2.500,—
& a. X3 i 500, —
Gifce Stelpost J. 2.000,—
8¥a T b} . 5.500,—
Bid Stelpost J. 1‘_!.000,— '
9 a t/m g. it 2o,
L = Jie 41-%00:""
de offertedatum 21 augustus 1985 zijn de =
sten gestegen met !‘[,63 % " 4.849,T1

gaghn J. 46.549,71



