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25 seFfembes 1557 .

i jne beven,

Bijgzed cotvengt U ée werkcogchriving met oomiraci vocr de ressam—
rztie v=n hei crpel, scels meandag j.1. werd Lespouice:.

De locmizstenstijzing vam 1-1-1356 4fn 1-1-138] is 4,2 k. It pe=—
centaze WTii verrekemd cver 100 & van de s=meesscm.

Ectzties iz locmikcster, opirTelend ma 31-12-15€] wordes miet meer
vervekend cver bei 0= te coxiracisrem wesk.

?ijé veoor mityveTizg ven bet resterende resti=wziiewerk is geplad
vemz? sepitesber 13C65.

Eceten, vocTiviceiend mit mafertand =f te sgrecen meerwesk, m=llsc
op 2pere reieninges waden vermeld en iijdens de mitvoering vem de
lzztste fese opmiecw wories gespecificeesd £.5.v. schendieverstrer-
ing.

In ée offerte d.d. 21 emgmstms 1505 is B 52 e==x stelpost pemcend
t.b.v. verlenging pijpuwerk. De grocite ven bet baedirsg, toem mies
ver=eld, is mn e=mgegeven.

gevoerd, coder supervisie ven adviseur en orgelmarer.

Ten sanzien van de verbetering van bet schilderwerk c.g. bmidige
kleursielling, zal eerst cnderscek worden witgevcerd.

De reening voor de fe termijm ad 10 § is ki jgevoepd. le stellex T
vyocr de resierende 30 § te delen in } te 2 van 30§, vervelies
resp. hjmm,m-u ';m’hlﬂa




Werkomschrijving restauratie orgel N.W. Kerk te Havelte.

2e ieB0.

Codering gelijk aan de offerte c.c. 21 sugustua 1365,

Speelmechanieken bovenwerk.

20

De abstrakten van nieuw messing drzad VOOTZlen.
De zbetrakteinden op corspronkelijke wijze met tcouw em lijm ver—
sterken.

Klavizatuur.

3a,

3b.
3C.

3d.
3e.

3.

De mznuazlklavieren uit elkaar nemen en schoonmaken.

Belering en zanslagkussens vernieuwen. Nleuw tcetsbeles (been)
zanbrengen. Nieuwe vlakke frontcns, eveneene van been, zanbren-
gen. Bakstukken en omlijsting eveneens vernieuwen.

We stellen voor dit volgens de detaillering ven Ven Dam + 1890
wit te voeren, daar de gehele klaviatuuromtlimmering ui® die tijd
dateert. Bakstukken ven eiken, belezd met ebbeznhout.
Detaillering van bakstukken en omlijsting is ock denkbasr 1in de
stijl ven Ven Oeckelen + 1855. De kosten zullea in cat geval
echter hoger zijn. Een beslissing hieromtrent kam t.z.1. worden
genomen .

Het aanwezige pedaalklavier in besteande vorm herstellen.
Belering en aanslagkussens vernieuwexn.

De gehalveerde manuaslkoppel in gouede functie brengen.

Het pedaalkoppelwelbord met abstractuur idem.

De aznwezige orgelbank verbeteren,

De abstrecten naar het Bovenwerk ven nieuw messing dread voor-—
zien. De abstracteinden op corspronkelijke wijze meil touw omwik-
kelen. De stekers van het Hoofdwerk eveneens op corspronkelljke
wi jze herstellen,

Twee nieuwe winkelbalken maken voor Hoofdwerk en Bovenwerk.
Onze voorkeur gzat in dit geval uit naar eiken winkels, omdat
deze minder geraas veroorzaken dan ongevoerde messing winkels.
De oorspronkelijke, door Van Oeckelen in 1855 gemaakte winkel-
balken hebben waarschijulijk messing winkels gehad.

ermechanieken.

."_" ;;rea‘is-‘terhevels ontroesten en schilderen, gebreken herstellen.

h



%.9. Kerk te Havelte.

Eventuesl noodzakelijke verlenging der corpora houdt hierumes ver-—
band.

yacte deteillering der restauratie van het Pljpharn zal vlak
véér of +tijdens de uitvcering moeten worden vestgelegd.
Hiervoor wordt een stelpost in deze offerie opgenomen.

Restzuratie pijpwerk algemeen:

He:i wetalen pijpwerk opronden, beschadiginzen a=m voeten en bo-
venranden herstellen.

Te sterk door tinpest zangetaste voeten vernieuwen.

Nieuw toe te voegen metazl ven dezelide legering en wanddilkcte als
het te behandelen pijpwerk.

Het nieuwe metaal wordi met ijzerdicxyde donker gekleurd.

In 1943 verlzagde opsneden weer op de oorspronkeli jke meat bren—
gen. Exacte detaillering nader bezien.

Lelcke houten pijpen opnieuw verlijmen, voorslagen en stoppen

goed sluitend maken. Oorspronkelijke construlkties handhaven.

De wegens terugschuiving van het pijpwerk te groot geworden roos—
tergaten aanpassen door het aanbrengen van een dubbel rooster wvoor
de grotere pijpen en het inlijmen ven besaanleerstrcken vcor de
kleinere.

De kosten van deze werkgzzamheden gzijn:

3a}t/m 4b f. 20,048, — excl. BTW.
Heiskosten n A0, — n n
8e, 8e, 9b t/m 9g " 34,876, — " "
Reiskosten " 820 i " "
T st TeTa — " "
Stelpost frontpijpen Ju 3.600,— n "
Stelpost 9a J. 5.000,— n "

Tijdens opbouw en intonatiewerk wordt “itses'aan i 3:: ReE
8e in een eenvoudig hotel. Sy

Baiakms‘t;en en —uren op ma&nci s en vri;jdag




