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Olierte voor rostaurstie en pleatsing van het i laes-orgel, aikometis
uit de Chr. Oeret. kerk san de Lauriergracht te Assterdam, i1n de
Chr, Oeref. kerk te Heppel.

1. De hieronder omschreven vocrstellen gman uit van ongowijmigde
gioeseing van het orgesbinnenwerk, on het maken van een nieuws
ikea =gt fronw.

<. Windloden.
a. Do manwogige sileepaidichiingen vorvangen door oisuwe, gemaeki
van geweven viltringen (iw en bw).
0. e dispositie blijit op 1 stew ne (Scherp Is) ongowl jzigd:
Hooidwerk.
1. Frestani o'
2. Hixtuur 4et

3. Fiuy 4!
4. Hoeriluit ar
5. Gctaal 4'
6. Gamba 8
{. Quint L
8. Tertn 1 3/5¢
E 9. Ooteal 20
10. Trompet 8' op kantsleep.
Kevenwork .
11. Quintadenz 8!
12. Holpi)p &'

13. Goamshocrn 2°
14. Hoerfluit 4"
15. vacant (kanteleep)

Pedgal .

16. Nachthoorn 4!
1{ - Zourdon 16"
18. Cotaal (<}
19. Iagot 161

Frontpijpen voor Prestant 8':

Voorstel 2; C — B gink, c% gis! front, al - £3 lade.
Voorstel 3: C - E gink, F - gis! front, al - 13 lade.
Voorsiel 4: C - E zink, F — gis! front, al — £3 lade.

c. Oebreken a=an de aanwezige roosters herstellen.

d. Nieuwe loden conducten meken voor 21 c.qg. 28 aprekende froni-
pijpen, C - B van Prestant 6', Roeriluit 8' en Holpijp 8'.

@. De laden van I en 11 als Hoofdwerk en Nevenwerk achter elkaar
leggen mot een stemgnng ertussen. Het Novenwerk kocmt vooraan.
le pedeallode wordt tegen de linker zijwand ven de kame ge-
plaatst, de slopen hasks op het front (zelfde situatie als in
Amsterdanm).

3. a. Do esouwezige zakmagazijnbalgen weer toepassen, inclusief rege-
lasrs. De windmachine met dubbelwandige dempkist en machinebalg
iden, Plaaising der balgen onder de laden.

L. mindsanalen ten dele van hout en ten dele ven westaflex.
De sanwezige tremulanten weer toepassen.
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-2 - Chr. Geref. kerk, Heppel.

4. De eonwezige speelmechanieken weer toepassen en ten dele vernieu-

wen:

2. De sanwesige 2 menusalwelborden en pedsalwelbord voorzien van
nieuwe eiken welhouders,
4 nisuwe manuaalwinkelbalken maken, met eiken winkels,
1 nieuwe pedaalwinkelbelk, idem.

L. Alle abgtracten ven grenen, met nieuwe abstiractdraoden.

¢. Het sanwegige pedaalkoppelwelbord van nieuwe aixen welhouders
veoorsien.

d. De aznwesige speeltaielkoppelconstructies handhaven:
1I - I, I - Ped., I1 - Ped.

©. De manwezlge manuasalklavieren en registerinoppen weer Loepaseen.
Nieuwe registerplaat jes maken.

f. let manwezige pedaclklavier weer tcepassen.

g. De senwezige orgelbank idem, of een nieuwe maken, te leverean
door de orgelcommissie near tekening van Mense Ruiter B.V.

5. 2. Ben nieuwe orgelkas meken, volgens tekening d.d. 21 - 1 - 1987

(voorstel 2) of volgens tekening d.d. 19 - 2 - 1967 (voorstel
3 en 4).

L. lrout: stijlen en lijsimn van massiei europees eiken, panelen
gai‘ ineoxrd .

0. Lijwanden: idea.

d. Achlierwond vea grenen.

e. Belustrade met onderlijst eveneens van eiken, panelen felineerd.

{., Soijwerk maken van parahout.

£. Hat eikenhout der kas en balustirade afwerken met blanke was.

h. Snijwark: schilderen en ten dele vergulden.

Ioor do orgelcommissie te leverem; 5 ¢, d, @ en g.

6. a. Het metalen pijpwerk faisoeneren, beschadigingen aan voetan en
bovenrandaen harstellen,
L. Openeden der Quintadens op corspronkelijke maat brengen.
¢. Houten pijpen ongewljzigd herplaatsen.
d. Scherp 3st. Bw. vervalt.
4. Stemming en toonphoogte blijven ongewl jeigd.
{. De labia der Ifrontpijpen worden belegd mat bladgoud.

7. . De uitvcering van het werk kan plastsvinden van augustus 1987
t/m februari 1988.

b. Do asnneemsom van dit werk ie J. 108.300,—
B 20% " 21.660,—

Toteal .rn 129&960|“'—

DRCETTSESEeTE

c. Het maken van een front met ronde torems, volgens veorstel 3,
k(‘.t '.rn 2!20‘0'— mla UTH extra.

De sijwanden en schtervend der orgelkas kumnen wij voor U maken




