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}Da ondergetekondon:

, /ea/ De Rand der Geref.Kerk te Zuidlaren,ton dezen
\ vortegoenwoordigd door:

1. Dp.Ch.Rupke,Schipborgerweg 45, Zuidlaren,

2. K.VWolters,Beukenlaan 1,Zuidlaren,

ales Praeses en Soriba van gencemde Raad,hieronder

verder te noemen Opdrachtgever,

b/ Mense Ruiter,0rgelbouwer,wonende Oosterhamriklaan 12 te
Groningen,verder te noemen Orgolbouwer,verklaren met
ollkaar te zijn overeon gekomen,handelende als mannen van
goed vertrouwen:

Orgelbouwer verbindt zich tegenover Opdrachtgever:
a/ tot v aardiging van een geheel nieuw,duurzoam en
goedll i kerkorgel,zonls omschrevon is in
anngehechte,medo te ondertekenerl,korte omschrijving van
_hot warkfan beeproken opstellingsfront,en dit orgel
“geheel gereed en speellklear op te leveren in het
. kerkgebouw van Opdrachtgever,staande aan de
|__Schipborgerweg 45a te Zuidlarenm.
" b/ dit werk,behoudens duidelijk gevel ven overmacht,geheel
bedrijfeklaar op te leveren uiterlijk 24 December 1969.
o/ voor dit werk gedurende een garantie termijn ven
10 jaar na oplevering in te staan.Gedurende desze termijn
zal Orgelbouwer of diens recht verlcrijgonde alle fouten
en gebreken,ontstaan uit materiaal-of oconatructie fouten,
in de kortst mogelike tid kostelocs en afdoende herstellen.
( voor de windmachine gelden de garantie bepalingen der
deasbetreffende firma.)
d/ tijdens de vervaardiging van het werk dit zodanig tegen
brand te versekeren an tijdens het vervoer nasar de kerk
tegen traneportechade,dat door eventueel dergelijke
schaden geen verliezen voor Opdrachtgever kunnen ontstaan.

Axtikel 2.
Hier tegenover verbindt de Opdrachtgever =zichi

a/ aan Orgelbouwer voor uitvoering en oplevering van dit
werk aan deze uit te beotalen de som van f 38970.--,

( achtendertigduizendnegenhonderdzeventiggulden) te
voldoen in vier termijnen,te weten:

J 10.000,-= bij contracttekening.

J 10.,000,== blj aanvang van het werk.

J 10.000,~- bjj aankomet orgel in de kerk,

S 8.970,-- na oplevering en gereedkomen van het werk.
b/ bij aankomet van het orgel of dolen daarvan in de kerk
do kosten der versekering over te nemen.

o/ godurende de garantie termijn het orgel minstens 86nmaal
per jaar te laten nasgien on atemmen volgens het dan
daarvoor geldende tarief der Prot.Orgelbouwersbond.

d/ eonder mede weten van Orgelbouwer niemand tot het
orgelinwendige toe te laten.

Artikel J.

De prije voornooemd ie gebaseerd op de lonen in de C.A.O.
voor het Orgelbouwersbedrijf,geldig op de datum van offerte
d.d. 6/9/1966.Wijsigingen in de C,A.0. lonen na dese datum
gullen met de Opdrachtgever verrekend worden,evenale
wottelijke veranderingen voor Sociale lasten en omaetbelasting.
( blj nieuwe orgele gooft iledore procent loon verschil
0,65 procent verschil in de totaalprijs.)



Zodra de oorste betaling,gonoemd in artikel 2,voldaan
is,z2ullen de daarna optredende verhogingeon van matoriaal
prijzen niet verrokend worden,

In de prijs voornoemd zijn niet begrepen de kosten vani
aanleg en materiaal der electrische sterkstroomleidingen
voor windmachine,liohtpunten en stopcontacten,eventuele
veranderingen aan orgelvlocer en schilderwerk.

Verder hebben Orgelbouwer en zijn bedienden tijdens de
werkzaamheden in de kerk recht op vrii gebruik van
electriciteit,verwarming van de kerk tot 16' C bij montage
en 18' C bij intonatie-en stemwerkaaamheden,hulp bij het
verplaatsen van sware orgeldelen,voorsiening van koffie
in het middagschaft.

Axtikel 4, D

In geval van overlijden van Orgelbouwer en wanneer hij siin
bedrijf stopzet,liquideert,overdraagt of inbrengt in
enige vennootschap,zal ten gonoege van Opdrachtgever
zekerheid worden gegeven voor de nakoming van de
garantieverplichting,met dien verstande dat onder alle
ompotandigheden hiermee kan worden volstaan,dat een

te goeder naam en faam bekende Orgelbouwer sich tegenover
Opdrachtgever voor de nakoming der garantieverplichting
mede aansprakelijk stelt.

Aldus opgemaalkt te Groningen,d.d. 21/1/69.
Namens Opdrqohtmorl v n- ml
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Korte amaahr&ving van het nleuw te bouwen orgeol in de

Het ocrgel zal gebouwd worden met de wvolgende dispositie:

deofdyoxk Borpiuexic Zedsal

Prostant 8 Holpijp B8 Psdaal aangehangen
Roerfluit 8 Roerfluit 4

Proatant 4 Octaaf 2 Ngvenregigtorsa
Fluit 4 Nasard 1 1/3

Kopreling Han.I + II
Koppeling Ped.+ Man.l
Koppeling Ped.+ Man.II
Tremulant Han,II

Mixtuur Seaquialter discant

De opstelling van het orgel vindt pleests op de daarvoo?
gereserveerdse plasts,voor in de kexk.

Do kast wordt gomaskt van masesief oikon of mahnonlie wat
de stijlon en reogels betraft en van krimpvrua pla=t
voor de wvullingen.

De klavieren en registratuur worden aangelegd volgens

het mechanische sleepleaden systcem.De omvang der klavieren
wordt 56 toetsen,dle ven het padeal 30 tostsen,
respectievelijk van C - g3 en C tot f1.

Da Xlevier toetsen worden belegd met ivoor en ebbenkout.

De ﬂaaaltoatsan en pedasalraam uit nasoief eiken verveaxrdigd
met ondertoetsen van oregom.

Dae registertrekkers wordun.voarsltn ven inaagrnwtarﬂo
naamplasatjea,linke en rechts van de klavieren opgesteld.

De mechaniek wordt vervasrdigd met stalen wellen,meéssing
welarmen en messing winkelhaken,meseing of alluminium
hefbomen en waar nodig ingevoerd met kermlaken.Het
drandwerk wordt gemaakt uit fosforbrons.Een on andsx
wordt gebouwd als zwevende mechanialk.

Qfﬁor een Bourdon 16 in het pedaal wordt plasteing voorbereid.

De windladen worden vooraien van een vnz‘md‘
aandrukkende constructie op de slepen en verder =0
geconstrueerd dat ze tegen de wmodernme verwarming
bestand zin.

De windvoorziening zal geschileden door een Ventus

windmachine in dempkast,de windkanalen worden gemaakt
uit oregon.

Het fromtpijpwerk wordt gemesakt uit 45% tin,het bimnen
pijpwerk uit + 30% tin.

De toonhoogte van het werk wordt gesteld op a = 440 bj

18' Celoius.
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